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Waga stołowa IIPP  6699KK  
  

TTyypp::  KKPPZZ  22EE--0066NN  IIPP  6699KK  
 

Stal szlachetna DIN 1.4301 
 

    
 

Obudowa panelu sterującego IP 69K 
 

Przemysłowe wykonanie  
 

Łatwa w obsłudze 
 

Ustawienie zera 
 

Zasilane sieciowe 
 

Złącze RS232 (opcja) 
 
 

 
 

 

 

EU-GEEICHT: Klasse 
I I I

Kapazität 
Teilung 

60 kg 20 g 
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Waga stołowa typ: KPZ 2E06NK, IP69K, precyzyjna, wytrzymała i niezawodna, uniwersalna do 
zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Stal nierdzewna (materiał DIN 1.4301) 

 
Konstrukcja:  wysokiej jakości waga przemysłowa z ze stali nierdzewnej (materiał DIN 1.4301)  o 
długim okresie przydatności. Stabilna i trwała konstrukcja z wysokiej jakości czujnikami tensometrycznymi 
ze stali nierdzewnej IP69K. 
Tensometry:  wysokiej jakości ze stali nierdzewnej, EC legalizowane DMS typ 504E-2, IP 69K 
(standard), OIML C3. Długość przewodu pomiędzy wagą, a wyświetlaczem około 2,5m. Regulowane 
nóżki.  
Zakres temperatur: od –10°C do + 50°C. 
Wyświetlacz: typ KPZ 51E-34K (możliwa dostawa bez wyświetlacza), może być używany w różnych 
konfiguracjach:  

Wersja 1: zamontowany do krótszego boku wagi 
Wersja 2: zamontowany do dłuższego boku wagi  
(wysokość statywu do wagi o wymiarach 300x400= 400mm, pozostałe 650mm) 
Wersja 3: bez statywu, wersja stołowa (długość przewodu ok.2,5m) / lub panel przymocowany do 
ściany  
(w tej wersji uchwyt ścienny należy zamówić dodatkowo)  

Zatwierdzenia: Dopuszczenie do legalizacji EU Klasa  deklaracja zgodności CE.  
 

 

 

Panel sterujący KPZ 51E-34K 

   

 
 
 

Panel sterujący typ: KPZ 51E-34K w obudowie ze stali nierdzewnej IP 69K, może być stosowany w 
przemyśle spożywczym, przetwórczym, chemicznym lub farmaceutycznym jak również w rolnictwie. 
Panel KPZ 51E-34K odporny na mycie pod ciśnieniem 100 bar oraz odporny na wodę o temperaturze 
do + 80°C. Wyświetlacz LCD: 6 cyfrowy o wysokość 20 mm, różne symbole, podświetlenie tła. Duże 
klawisze funkcyjne z czujnikami sensorycznymi o dużej czułości, klawiatura może być obsługiwana 
nawet w rękawicach roboczych. Temperatura pracy od –10°C do +50°C, temperatura przechowywania -
20°C do +50°C. Zasilanie 110/240 V AC 50/60Hz z wyjściem 12VDC 1.2A bateria zewnętrzna lub 
opcjonalnie bateria wewnętrzna. 

 
 

Funkcje: automatyczne i ręczne ustawianie zera, przełączanie netto/brutto, 100% tara, wielokrotna 
tara, przełączanie jednostek, zliczanie elementów. Możliwość wprowadzania i wysyłania danych przez 
złącze szeregowe (opcja), możliwość wyboru formatu wyjścia danych, aktywacja edycji przez komputer 
w trybie ciągłym lub za pomocą komendy. Wskazania wartości ujemnej, podświetlenie LCD, 
automatyczne wyłączenie po 0-9 minutach, kontrola wartości zadanej LOW – OK - HIGH tzn. do wyboru 
dwie dowolne wartości ciężaru, sygnał tonowy lub wskazania na wyświetlaczu, elektroniczny filtr 
stabilizacji i sygnał wstrząsu, automatyczny test samosprawdzający, komunikaty błędów. 

 
Wskazania: ustawienie zera, Brutto, Netto, stabilności, wskaźnik rozładowania baterii, wstępne ustawienie 
wartości, ujemna wartość masy / ilości elementów.  

  

Opcje: złącze szeregowe RS 232, bateria, drukarka etykiet. 
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Typ Nośność Działka Panel sterujący 
Do 

legalizacji 
Wymiary w 

mm. 
Nr artykułu 

KPZ 206NK 6 kg 0,5g KPZ 51E34K Nie 

250 x 300 x 120 

206NKM006230 

KPZ 2E06NK 6 kg 2g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM00623 

KPZ 206NK 15/30 kg 1/2g KPZ 51E34K Nie 206NKM015230 

KPZ 2E06NK 15/30 kg 5/10g KPZ 51E34K Tak   2E06NMK01523 

KPZ 206NK 6/15 kg 0,5/1g KPZ 51E34K Nie 

300 x 400  x 150 

206NKM015340 

KPZ 2E06NK 6/15 kg 2/5g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM01534 

KPZ 206NK 15/30 kg 1/2g KPZ 51E34K Nie 206NKM030340 

KPZ 2E06NK 15/30 kg 5/10g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM03034 

KPZ 206NK 30/75 kg 2/5g KPZ 51E34K Nie 206NKM075340 

KPZ 2E06NK 30/60 kg 10/20g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM06034 

KPZ 206NK 15/30 kg 1/2g KPZ 51E34K Nie 

420 x 520  x 150 

206NKM030450 

KPZ 2E06NK 15/30 kg 5/10g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM03045 

KPZ 206NK 30/75kg 2/5g KPZ 51E34K Nie 206NKM075450 

KPZ 2E06NK 30/60kg 10/20g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM06045 

KPZ 206NK 60/150 kg 5/10g KPZ 51E34K Nie 206NKM150450 

KPZ 2E06NK 60/150 kg 20/50g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM15045 

KPZ 206NK 30/75 kg 2/5g KPZ 51E34K Nie 

600 x 600 x 150 

206NKM075660 

KPZ 2E06NK 30/60 kg 10/20g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM06066 

KPZ 206NK 60/150 kg 5/10g KPZ 51E34K Nie 206NKM150660 

KPZ 2E06NK 60/150 kg 20/50g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM15066 

KPZ 206NK 150/300 kg 10/20g KPZ 51E34K Nie 206NKM300660 

KPZ 2E06NK 150/300 kg 50/100g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM30066 

KPZ 206NK 30/75 kg 2/5g KPZ 51E34K Nie 

600 x 800 x 150 

206NKM075680 

KPZ 2E06NK 30/60 kg 10/20g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM06068 

KPZ 206NK 60/150 kg 5/10g KPZ 51E34K Nie 206NKM150680 

KPZ 2E06NK 60/150 kg 20/50g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM15068 

KPZ 206NK 150/300 kg 10/20g KPZ 51E34K Nie 206NKM300680 

KPZ 2E06NK 150/300 kg 50/100g KPZ 51E34K Tak   2E06NKM30068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary opakowania 

Model Wymiary Wymiary opakowania 

KPZ 2E06N 250 x 300 x 120 mm 730 x 330 x 170 mm, 10 kg 
KPZ 2E06N 300 x 400 x 150 mm 890 x 390 x 250 mm, 11 kg 

KPZ 2E06N 420 x 520 x 150 mm 830 x 450 x 290 mm,  20 kg 

KPZ 2E06N 600 x 600 x 150 mm 1200 x 800 x 400 mm, 47 kg 

KPZ 2E06N 600 x 800 x 150 mm 1200 x 800 x 400 mm, 51 kg 



KPZ- Wagi  tel.: 61 44 21 189  fax: 61 44 21 190  E-Mail: info@kpzwagi.pl 

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE! 
 

 

                                                                                                                                                                      
 
 

KPZ wagi stołowe 
 
 

 

 
   

  

 

     

 
  

IIPP  6655   
  

 
 

KPZ 2-04-8  
  

        

  KKPPZZ  22EE--0066NN      IIPP  6699KK  
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   KPZ 2-11-3       KPZ 2-03-10IP 65       KPZ 2-03-3      KPZ 2-04-3           KPZ 2E-06S  
                                                                                                                                     KPZ 2E-06N  IP69K 

            

KPZ 2-08-2 System wag zliczających    KPZ  1         KPZ 1B        KPZ 2B     KPZ 2  
 

 

 

 

 
 

KPZ 2D    

 
 
 

 

System wagowy do 
owijarek palet 

  

 
 

 Opcje KPZ 71-7  

     

       
 

  KPZ 71- 7   
Możliwość wielu opcji  

 

KPZ 72   
       

    KPZ 73SDJ           KPZ 73         

 
 

      
   
 

    KPZ 73B            KPZ 74 
 

 
 

KPZ 76 
 

    

Wagi hakowe  

 

 

 
 

       Wagi samochodowe   

 
 
 

Klaus-Peter Zander Sp. z o.o.   Paproć 132 a    64-300 Nowy Tomyśl 
Web: www.kpzwagi.pl 

http://www.kpzwagi.pl/

