
WAGI PLATFORMOWE

solidna, niezawodna konstrukcja

wysoka dok³adnoœæ i szybkoœæ wa¿enia

du¿y, dobrze widoczny wyœwietlacz LED

ustawiany k¹t nachylenia wyœwietlacza

autozerowanie, wpisywana tara,

liczenie sztuk

B153C,B303C

B30C-B150C

seria B/C



Wagi  platformowe  serii B/C to  grupa  wag przeznaczonych do
standardowych zastosowañ w przemyœle i handlu.
Ich zasadnicze cechy to:

wysoka   dok³adnoœæ  i  szybkoœæ  wa¿enia
wygodna  obs³uga
solidna  konstrukcja platformy z nak³adan¹  szalk¹ ze stali o     podwy¿szonej
odpornoœci na korozjê,
zabezpieczaj¹ca przed porysowaniem naklejka szalki z tworzywa
dobrze widoczny wyœwietlacz LED o ustawianym k¹cie nachylenia.

* bez mo¿liwoœci legalizacji

B30C

30kg
10g

*1-5g
10g

-30kg

B153C

150kg
50g

*10g
50g

-150kg

B60C

60kg
20g

*2-5-10g
20g

-60kg

B150C

150kg
50g

*10g
50g

-150kg

B300C

300kg
100g
*10g
100g

-300kg

B303C

300kg
100g
*10g
100g

-300kg

Dane techniczne

Typ wagi

Obci¹¿enie (Max)

Dzia³ka odczytowa (d)

Dzia³ka legalizacyjna(e)
Zakres tarowania
Klasa dok³adnoœci
Temperatura pracy
Czas wa¿enia
Wymiary platformy
Wymiary podstawy wagi

Ca³kowita wysokoœæ
Masa wagi
Zasilanie
Stopieñ ochronny czujnika

25kg12kg 12kg25kg

-10 ÷ +40°C
III

<4s

~230V  50Hz  8VA / =12V 850mA

IP65

400x500mm

400x620
x125mm

500x600mm

500x730
x150mm

500x600mm

500x730
x150mm

400x500mm

400x620
x125mm

850-870mm
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Ustawiany k¹t
nachylenia miernika

Opcje na zamówienie:

wyœwietlacz LCD
dodatkowy wyœwietlacz LED 13mm lub 18mm
funkcja sumowania serii wa¿eñ
funkcja porównania z zadanymi wartoœciami (selekcja progowa)
inne funkcje i wyposa¿enie specjalne

Zakres zastosowañ wag poszerzaj¹, do³¹czane w standardzie, liczne funkcje
specjalne: autozerowanie, liczenie sztuk, ustawianie parametrów portu
szeregowego (wspó³praca z komputerem lub drukark¹), zapamiêtywanie
wpisanej wartoœci tary.

Wszystkie wagi posiadaj¹ znak CE i s¹ sprawdzone pod wzglêdem
metrologicznym.  Wzorcowanie  lub  legalizacja WE  odbywa  siê  na
zamówienie.


