
TP w.WTL II B
osobowo-lekarska

bez wzrostomierza
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FUNKCJE :

 

gab ine tów leka rsk i ch ,

szp i t a l i , oœ rodków zd row ia ,

k l ubów spo r towych

- wa¿en ie osób

 do ros ³ ych , dz iec i

i n i emow l¹ t

-au toma tyczne ze rowan ie

masy pus tego pomos tu

- f i l t r masy

- pom ia r wz ros tu

(TPw .WTL I I AW i WPL)

T P w. W T L I I
B o b a s 2

W P L

T P w. W T L I I
B o b a s 2

W P L

BOBAS 2
niemowlêca

TP w.WTL II AW
osobowo-lekarska

ze wzrostomierzem

WPL (mechaniczna)
osobowo-lekarska

ze wzrostomierzem

yfit kr ae tc



D A N E  T E C H N I C Z N ED A N E  T E C H N I C Z N E

L ube l s k i e Fab ryk i Wag FAWAG SA

      

t e l . +48 81 746 -10 -41 , f ax +48 81 745 -06 -39

Dz ia ³ Hand lowy : t e l . / f ax +48 81 745 -06 -38

e -ma i l : ma r k@ fawag . l ub l i n . p l

u l . £ ê czyñ s ka 58 , 20 -954 Lub l i n , POLAND

Dystrybutor:

T P w . W T L I I
B o b a s 2 , W P L
T P w . W T L I I
B o b a s 2 , W P L

typ wagi

obci¹¿enie maksymalne 150 kg

dzia³ka legalizacyjna e= 50 g

zalecany zakres wa¿enia (kg) 1 ÷ 150 kg

TPw.WTL 150 B I I

200 kg

100 g

2 ÷ 200 kg

TPw.WTL 200 B I I

150 kg

50 g

1 ÷ 150 kg

TPw.WTL 150 AW I I

200 kg

100 g

2 ÷ 200 kg

TPw.WTL 200 AW I I

klasa dok³adnoœci

maksymalny pobór mocy 4VA

temperatura pracy O O- 1 0 C ÷ +40 C

zasilanie

330 x 380 mm 

masa wagi 8 kg

Wymiary gabarytowe wagi 330 x 380 x 85 mm

8 kg 10 kg 10 kg

330 x 380 x 85 mm 330 x 490 x 1370 mm 330 x 490 x 1370 mm

Pomiar wzrostu bez wzrostomierza bez wzrostomierza 1 ÷ 2 m 1 ÷ 2 m

typ wagi

obci¹¿enie maksymalne 15 kg

dzia³ka legalizacyjna e= 5 g

zalecany zakres wa¿enia (kg) 100 g ÷ 15 kg

BOBAS (n iemowlêca )

klasa dok³adnoœci

maksymalny pobór mocy 4VA

temperatura pracy O O- 1 0 C ÷ +40 C

zasilanie zas i lacz s iec iowy, ba te r ie 6xAA (R6) * , akumu la to ry 6xAA (R6) *

wymiary gabarytowe wagi

masa wagi 3 k g

5 5 0 x 3 5 0 x 1 5 0 mm

typ wagi

obci¹¿enie maksymalne 150 kg

dzia³ka legalizacyjna e= 100 g

zalecany zakres wa¿enia (kg) 1 ÷ 150 kg

WPL-150 (mechan iczna )

klasa dok³adnoœci

temperatura pracy O O- 1 0 C ÷ +40 C

masa wagi 2 1 k g

Pomiar wzrostu 1 ÷ 2 m

Wymiary gabarytowe wagi 3 3 0 x 5 1 5 x 1 4 5 0 mm

Wymiary u¿ytkowe pomostu 330 x 380 mm 

zas i lacz s iec iowy, ba te r ie 6xAA (R6)* , akumula to ry 6xAA (R6)*

330 x 380 mm 330 x 380 mm 330 x 380 mm Wymiary u¿ytkowe pomostu
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