wysoka doktadnosc¢ i szybkos¢ wazenia

prosta, niezawodna konstrukcja

zasilanie z wymiennych akumulatoréw lub zasilacza
autozerowanie, liczenie sztuk, wpisywana tara

inne funkcje specjalne
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Opcje na zamodwienie

WAGI HAKOWE seria BA/S

Wagi hakowe to grupa wag przystosowanych do wazenia tadunkow
wiszgcych w przemysle i handlu. Ich cechg charakterystyczng jest prosta,
niezawodna konstrukcja oraz duza szybko$¢ wazenia przy zachowaniu
wymaganej doktadnosci.

Wszystkie wagi otrzymujq standardowy pakiet funkcji specjalnych:
autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary,
selekcje progowg (min, OK, max) i inne.

Zigcze szeregowe wagi (RS232C) pozwala na podigczenie drukarki,
etykieciarki lub komputera (w celu drukowania kwitow wagowych, raportow tacze radiowe
badz etykiet).

Wagi sg zasilane przez wymienne akumulatory lub zewnetrzny zasilacz

sieciowy, spetniajacy rownoczesnie role tadowarki akumulatorow.

Instalowane na zamdéwienie ztgcze radiowe umozliwia zdalng kontrole wagi %

za pomoca pilota. Za pomoca pilota mozliwe jest takze przekazywanie

wynikéw pomiaru do komputera. 2
Wszystkie wagi posiadajg znak CE i sg sprawdzone pod wzgledem ¢ . GEEm 8

metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja odbywa sie na zamowienie.

Opcje na zamowienie: _ o Pojemnik z akumulatorami
tacze radiowe (antenka+pilot) do zdalnej kontroli wagi

przystawka do zewnetrznego nos$nika pamieci wynikéw (pendrive)
zegar wewnetrzny, transoptorowe wyjscie progowe (selekcja)
software: Statystyka 92" Komunikacja 972! - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela

Dane techniczne

Typ wagi BA15S BA30S BA60S BA150S
Obcigzenie (Max) 15kg 30kg 60kg 150kg
Dziatka odczytowa (d) 59 10g 20g 50g
Dziatka legalizacyjna (e) 59 10g 20g 50g
Zakres tarowania -15kg -30kg -60kg -150kg
Klasa doktadnosci 1

Temperatura pracy -10 = +40°C

Czas wazenia <3s

Wymiary obudowy 192x140x64mm

Wysoko$¢ catkowita (z zawieszeniami) 400mm 342mm

Ztacza w standardzie: RS232C, opcje: radiowe+pilot, pendrive, transoptorowe wyjscie progowe
Zasilanie ~230V 50Hz 6VA/ =12V 1,2A + akumulatory NiMH (1000mAh, rozmiar AA) - 4szt.
Czas pracy ciagtej z akumulatorami ok.16h (z podswietleniem wyswietlacza ok.6h)

Masa wagi 1,8kg ‘ 2,3kg
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