
TERMINAL WAGOWY PUE 7.1TERMINAL WAGOWY PUE 7.1

Dane techniczne:Dane techniczne:

PUE 7.1

plastikowa

IP 43

2

2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 

Wireless Module, 4wejścia / 4wyjścia

Obudowa

Stopień ochrony

Programowalne czujniki podczerwieni

Zasilanie

Pobór prądu

Wyświetlacz

Klawiatura

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Klasa OIML

Maksymalna ilość działek legalizacyjnych

Maksymalny przyrost sygnału

Maksymalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną

Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną

Minimalna impedancja przetwornika tensometrycznego

Maksymalna impedancja przetwornika tensometrycznego 

Napięcie zasilania przetwornika tensometrycznego

Podłączenie czujników tensometrycznych

Ilość obsługiwanych platform

Moduł dodatkowej platformy wagowej

Interfejsy (w standardzie)

Wielozakresowość

Procesor

Pamięć RAM

Pamięć danych 

System operacyjny

      

10 ÷ 28 VDC

Max. 1A

TFT (640×480)  5,7" z panelem dotykowym 

8 przycisków funkcyjnych

-10°C ÷ 40°C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

-

-

19,5 mV

3,25 µV

0,4 µV

50 Ω 

1200 Ω 

5 V

4 lub 6 przewodów + Ekran

Max. 2

parametry metrologiczne jak w platformie głównej - opcja

TAK

NVIDIA Cortex A9  2×1 GHz

RAM 256 MB

micro SD 8 GB

Windows CE 7.0

Terminal wagowy PUE 7.1 przeznaczony jest do budowy 
przemysłowych wag tensometrycznych oraz urządzeń 
dozujących, recepturujących, zestawów etykietujących i 
liczących. Terminal PUE 7.1 posiada obudowę plastikową, 
wyświetlacz TFT o przekątnej 5,7"  z panelem dotykowym 
oraz klawiaturę membranową. Urządzenie posiada dwa 
czujniki ruchu, których funkcje są programowane z poziomu 
menu. 
PUE 7.1P jest wersją panelową terminala wykonaną w 
obudowie ze stali nierdzewnej.
Do terminala można podłączyć maksymalnie 2 platformy 
wagowe, skanery kodów kreskowych, drukarki, etykieciarki, 
czytnik RFID oraz wyposażenie PC (mysz, klawiatura, 
pamięć flash USB). 

Do dyspozycji są interfejsy: 2 x USB, 2 x RS232, Ethernet, 
Wireless Module oraz 4WE i 4 WY.

Terminal PUE 7.1 w wersji standardowej obsługuje 1 
platformę wagową.

Ethernet 2×USBRS232
zasilanie RS232

4we / 4wy

Interfejsy komunikacyjne

Możliwości funkcjonalne:
- ok. 40 funkcji do wyboru
- regulacja czułości czujników

Czujniki podczerwieni

data wyd. 05-01-2017

PUE 7.1P

Stal nierdzwna

montaż w tablicy - IP 66/67

całość - IP 32

2

2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 

4wejścia / 4wyjścia

OIML
ISO
9001
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Wymiary:Wymiary:

Wyposażenie dodatkowe:Wyposażenie dodatkowe:

Drukarki igłowe:

- EPSON TM-U220D – wersja podstawowa

- EPSON TM-U220B – z obcinarką papieru

- EPSON TM-U220A – z obcinarką papieru i nawijarka kopii

Drukarki etykiet:

- CITIZEN CL-S521

- CITIZEN CL-S621

- CITIZEN CL-S631

- CITIZEN CL-S700

- CITIZEN CL-S700R

- ZEBRA GK 420d

- ZEBRA GK 420t

- ZEBRA GX 420t

- ZEBRA GX 430t

- ZEBRA ZT 220

- ZEBRA ZM 400

Skanery kodów kreskowych:

- 

- PowerScan D8330 – Skaner do ciężkich warunków pracy IP56

- PowerScan M8300 – Skaner do ciężkich warunków pracy IP56 wersja radiowa

Czytnik kart transponderowych:

- CK-01/4

- CK-02/4

PRZEWODY:

- Do komputera – P0108

- Do drukarki EPSON – P0151

- Do drukarki CITIZEN – P0151

- Do drukarki ZEBRA – P0183

- Do skanera LS2208 złącze DSUB15 – PT0129

- Do skanera LS2208 złącze DB9 – PT0242

- Przewód 4WE/4WY – PT0128

LS2208 – skaner podstawowy do normalnych warunków pracy

PARAMETRY WE/WY WY 1 ÷ WY 4 WE 1 ÷ WE 4

Rodzaj WE / WY

Przekrój przewodu

Maksymalny prąd przełączany

Maksymalne napięcie przewodzenia

Zakres napięć sterujących

Kontaktronowe typu NO

200 mA DC

50 V DC

Optoizolowane

5 ÷ 24 V DC

0,14 ÷ 0,5 mm 2

PUE 7.1

PUE 7.1P

5,7
"

215

67
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Liczenie
sztuk

Dozowanie

Ważenie
zwierząt

Wyznaczanie
gęstości

Doważanie

Odchyłki
procentowe

Statystyki

Receptury

Zatrzask max
wskazania

Sumowanie
ważeń

Pamięć
ALIBI

Ważenie
różnicowe

Kontrola towarów
paczkowanych

Etykietowanie

FUNKCJE:


