
Wagi pomostowe wodoodporne przeznaczone 
są do pracy w warunkach dużej wilgotności lub 
przy bezpośrednim kontakcie z wodą.

Posiadają miernik wagowy PUE C/31H/68z 
wyświetlaczem LCD zainstalowany na słupku. 
Opcją jest wykonanie wag z miernikiem na 
kablu o długości zależnej od użytej platformy 
wagowej. Wykonanie to daje możliwość 
zawieszenia miernika na ścianie. Konstrukcja 
wagi wykonana jest w całości ze stali 
nierdzewnej OH18N9.

Zakres obciążeń dla tych wag wynosi od 3 kg /1 g 
do 300 kg /100 g. Zasilanie wag sieciowe, w 
standardzie znajduje się złącze RS 232. Na 
specjalne zamówienia istnieje możliwość 
wykonania wag ze stali o podwyższonej 
odporności korozyjnej.

Standardowa długość przewodu pomiędzy 
platformą a miernikiem dla wag w wersji /K:

- platforma H1 (H1/K) = 1,5 m
- platforma H2, H3, H4, H5, H6 (H2/K, H3/K, 
H4/K, H5/K, H6/K) = 2,5 m.

WAGI POMOSTOWE WODOODPORNEWAGI POMOSTOWE WODOODPORNE

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Czas pracy na akumulatorach

Wyświetlacz

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

RS 232

IP 67 - konstrukcja, IP 68 (do jednej godziny zanurzenia) / IP 69 - miernik

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator 

45 godzin (średni czas)

LCD (podświetlany)

WPT 60H4

WPT 60H4/K

60 kg

20 g

-60 kg

WPT 60H5

WPT 60H5/K

60 kg

20 g

-60 kg

WPT150H4

WPT150H4/K

150 kg

50 g

-150 kg

WPT 150H5

WPT 150H5/K

150 kg

50 g

-150 kg

WPT 300H5

WPT 300H5/K

300 kg

100 g

-300 kg

WPT 150H6

WPT 150H6/K

150 kg

50 g

-150 kg

WPT 300H6

WPT 300H6/K

300 kg

100 g

-300 kg

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Czas pracy na akumulatorach

Wyświetlacz

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

RS 232

IP 67 - konstrukcja, IP 68 (do jednej godziny zanurzenia) / IP 69 - miernik

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator 

45 godzin (średni czas)

LCD (podświetlany)

WPT 6H2

WPT 6H2/K

6 kg

2 g

-6 kg

WPT 15H3

WPT 15H3/K

15 kg

5 g

-15 kg

WPT 30H3

WPT 30H3/K

30 kg

10 g

-30 kg

WPT 15H2

WPT 15H2/K

15 kg

5 g

-15 kg

WPT 60H3

WPT 60H3/K

60 kg

20 g

-60 kg

WPT 150H3

WPT 150H3/K

150 kg

50 g

-150 kg

250×300 mm

9 / 10,3 kg

580×320×360 mm

410×410 mm

15,5 / 17,3 kg

670×510×330 mm

600×600 mm

29,5 / 31,8 kg

840×700×400 mm

500×500 mm

23,5 / 25,8 kg

840×600×400 mm

800×800 mm

42,5 / 45,8 kg

1160×820×340 mm

data wyd. 02-01-2017

Liczenie
sztuk

Ważenie
zwierząt

Odchyłki
procentowe

Wymienne
jednostki

Pomiar
w Newtonach

Zatrzask max
wskazania

Sumowanie
ważeń

Wewnętrzny
akumulator

Kontrola +/-

W wagach wodoodpornych zastosowana jest 
konstrukcja mieszkowa, mająca na celu ochronę 
przetwornika tensometrycznego przed wpływem 
czynników zewnętrznych.

OIML
ISO
9001

CERTIFIED17



Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Czas pracy na akumulatorach

Wyświetlacz

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

RS 232

IP 67 - konstrukcja, IP 68 (do jednej godziny zanurzenia) / IP 69 - miernik

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator 

45 godzin (średni czas)

LCD (podświetlany)

WPT 30/60H4

WPT 30/60H4/K

30/60 kg

10/20 g

-60 kg

WPT 30/60H5

WPT 30/60H5/K

30/60 kg

10/20 g

-60 kg

WPT 60/150H4

WPT 60/150H4/K

60/150 kg

20/50 g

-150 kg

WPT 60/150H5

WPT 60/150H5/K

60/

20/50 g

-150 kg

150 kg

WPT 150/300H5

WPT 150/300H5/K

150/

50/100 g

-300 kg

300 kg

WPT 150/300H6

WPT 150/300H6/K

150/300 kg

50/100 g

-300 kg

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Czas pracy na akumulatorach

Wyświetlacz

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Obciążenie maksymalne

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

RS 232

IP 67 - konstrukcja, IP 68 (do jednej godziny zanurzenia) / IP 69 - miernik

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator 

45 godzin (średni czas)

LCD (podświetlany)

WPT 3/6H2

WPT 3/6H2/K

3/6 kg

1/2 g

-6 kg

WPT 6/15H3

WPT 6/15H3/K

6/15 kg

2/5 g

-15 kg

WPT 15/30H3

WPT 15/30H3/K

15/30 kg

5/10 g

-30 kg

WPT 6/15H2

WPT 6/15H2/K

6/15 kg

2/5 g

-15 kg

WPT 30/60H3

WPT 30/60H3/K

30/

10/20 g

-60 kg

60 kg

WPT 60/150H3

WPT 60/150H3/K

60/150 kg

20/50 g

-150 kg

250×300 mm

9 / 10,3 kg

580×320×360 mm

410×410 mm

15,5 / 17,3 kg

670×510×330 mm

600×600 mm

29,5 / 31,8 kg

840×700×400 mm

500×500 mm

23,5 / 25,8 kg

840×600×400 mm

800×800 mm

42,5 / 45,8 kg

1160×820×340 mm

Dane techniczne:Dane techniczne:

 C1

B

D

o36

 C2

A
1

 A2

 E

WPT...H3
WPT...H4
WPT...H5
WPT...H6

WPT...H3/K
WPT...H4/K
WPT...H5/K
WPT...H6/K

Tylko w WPT...H2



Wyposażenie dodatkowe:Wyposażenie dodatkowe:

Drukarka igłowa "Epson"

Szafka przeciwpyłowa do drukarki Epson i Citizen

Stojak do miernika wagowego

Konwerter RS232/Ethernet KR-04

Zewnętrzne wyjście prądowe 

Wyświetlacz LCD WWG-2 [wys. cyfr 4,5”]

Nakładki rolkowe i systemy przenośników

Wyświetlacz LCD w obudowie nierdzewnej

Dokładność odczytu

Zakres tary

Wymiar szalki

Temperatura pracy

Wilgotność względna powietrza

Sygnał wyjściowy

Stopień ochrony

Zasilanie

Czas pracy na akumulatorach

Wyświetlacz

Masa netto/brutto

Wymiary opakowania

Obciążenie maksymalne

Dane techniczne:Dane techniczne:

200 × 150 mm

-10° ÷ +40 °C

10 ÷ 85 % RH bez kondensacji

RS 232

IP 67 - konstrukcja, IP 68 (do jednej godziny zanurzenia) / IP 69 - miernik

100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator 

45 godzin (średni czas)

LCD (podświetlany)

7 / 8,3 kg

520×260×290

Waga pomostowa 150×200 mm z głowicą na wysięgniku:
WPT 3 H1 M V1- wersja 1-standard- tensometr aluminiowy osłonięty mieszkiem, 
wysięgnik o wys. 24cm
WPT 3 H1 M V2- wersja 2- tensometr aluminiowy osłonięty mieszkiem, wysięgnik o 
wys. 7cm

Waga WPT 3H1 występuje również w wersji z głowicą na kablu. Zakres obciążeń dla 
tych wag wynosi 3 kg /1 g.  Zasilanie wag sieciowe, w standardzie znajduje się złącze 
RS 232. Na specjalne zamówienia istnieje możliwość wykonania wag ze stali o 
podwyższonej odporności korozyjnej.
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Stół antywibracyjny

Stół pod wagę 

Program komputerowy "PW-WIN"

Program komputerowy "RAD-KEY"

Program komputerowy "LS-FS"

Przewód RS 232 [waga - drukarka "Epson"]: P0261

Przewód zasilania z zapalniczki samochodowej: K0042

WPT 1,5/3H1

WPT 1,5/3H1/K

1,5/3 kg

0,5/1 g

-3 kg

WPT 3H1

WPT 3H1/K

3 kg

1 g

-3 kg
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