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Miernik wagowy STB-7

ATISS
I N T E R N A T I O N A L

WYMIARY:

180

105240

Miernik marki SATIS serii STB-7 w obudowie z tworzywa sztucznego z wbudowanym 
akumulatorem może być stosowany np. w wagach magazynowych lub platformowych. 

Opis

•  Czytelny podświetlany diodami LED 
    wyświetlacz 30mm
•  Solidna konstrukcja
•  Obudowa z tworzywa sztucznego
•  Wbudowany akumulator 6V/4Ah
•  Zasilacz 12V/1A
•  Dwuzakresowy
•  Opcjonalnie wyjście przekaźnikowe 

Funkcje

•  Auto-kalibracja
•  Automatyczne wyłączanie
•  Tarowanie 2 x
•  Informowanie o niskim poziomie 
    baterii/ładowaniu
•  Zmiana jednostek ważenia
•  On, Off, 
•  UNITS, N/G, PRINT
•  Zerowanie
•  Funkcja HI-OK-LO
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Miernik wagowy STB-7

Parametry

ATISS
I N T E R N A T I O N A L

Typ STB-7
Auto wyłączanie Tak

Sterownie podświetleniem Nie
Ilość zakresów 1 lub 2
Ilość działek <=4200 (class III),<=1000 (IIII)

Działka odczytowa (d) …..0,1;0,2,0,5…..10;20;50…..
Działka legalizacyjna (e) …..0,1;0,2,0,5…..10;20;50…..

Gabaryty 240X105X180
Wbudowany akumulator 6V/4Ah

zasilacz sieciowy 12V/1A 
Czas pracy na baterii 48 godzin

Masa 1,45 kg
Klawiatura 8 klawiszy

Wyświetlacz LCD
Temperatura pracy od -10°C do 40°C

Obudowa tworzywo sztuczne ABS
Zakres tarowania -MAX

Najmniejszy dopuszczalny sygnał wejściowy 1µV
Ilość podłączonych czujników 1 - 8

Impedancja czujników 87-1100
System łączenia czujników 6 przewodów

Gwarancja 2 lata
OIML Tak

Wskaźnik naładowania Tak
RS232 Opcjonalnie

Wbudowana drukarka termiczna Nie
Napięcie zasilania czujników 5V DC
Zmiana jednostek ważenia Tak

Funkcja HI-OK-LO Tak

Zasilanie


