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1. Opis ogdiny

Wagi najazdowe serii 4B/NA z miernikiem SE-01/A/18 1 no$ni ze stali
lakierowanej przeznaczone sa do wazenia tadunkéw na wozkach w lekkich
warunkach przemystowych.

Wagi serii 4B/NAN z miernikiem SE-01/N/18 wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej przystosowane sa do pracy w ci¢zkich warunkach przemystowych.

Wszystkie wagi sa sprawdzone pod wzgledem metrologicznym. Zgodnie
z zamdwieniem wagi moga by¢ legalizowane lub wzorcowane.

Legalizacja (ocena zgodno$ci) wag jest wymagana dla szczegolnych zastosowan
wymienionych w rozporzadzeniu MGP 1 PS z dnia 11 grudnia 2003 r. (obrét
handlowy, taryfy, receptury apteczne, analizy medyczne i1 farmaceutyczne,
paczkowanie towarow). Dla pozostalych zastosowan zaleca si¢ zastapienie
legalizacji wzorcowaniem.

Wagi zalegalizowane posiadaja nastgpujace cechy legalizacyjne:

-pieczeci zabezpieczajace umieszczone na mierniku  wagi 1 skrzynce
przytaczeniowej przetwornikoOw (zamontowanej od spodu nosni),

-znaki Urzgdu Miar 1 zielony znak metrologiczny naklejony na tabliczce
firmowe;j.

Ponowna legalizacja wag jest wymagana z chwila naruszenia pieczgci
zabezpieczajacych lub po uptywie okresu 3 lat liczac od 1 grudnia roku
pierwszej legalizacji.

Klasyfikacja wag wg PKWiU: 29.24.23.0.

Certyfikaty:
LOWAN wn
TUV
%@5 Cemr
Certyfikat Certyfikat
zatwierdzenia typu DIN EN ISO 9001:2000

nr PL 04 020 nr 78 100 6386
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2. Kompletacja

Podstawowy komplet obejmuje:
1. Wage (platforma wagi + najazdy + zamki najazdow)
2. Ztaczke RS232C (tylko wagi 4B/NAN)

3. Instrukcj¢ obstugi
4. Gwarancj¢

3. Dane techniczne

Typ wagi 4B300NA(N) | 4B600ONA(N) | 4B1000NA(N) | 4B1500NA(N) | 4B2000NA(N)
Obcigzenie maksymalne(Max) 300kg 600kg 1000kg 1500kg 2000kg
Dziatka odczytowa (d) 100g 200g 500g 500g 1kg
Dziatka legalizacyjna (e) 100g 200g 500g 500g 1kg
Obcigzenie minimalne (Min) 2kg 4kg 10kg 10kg 20kg
Zakres tarowania -300kg -600kg -1000kg -1500kg -2000kg
Klasa dokfadnosci [l

Temperatura pracy -10+40°C

Czas wazenia <4s

Wymiary pomostu (max zewn. 860x1000mm 1000x1250 1250x1500mm
rozstaw kotek x diugo$c) mm

Wymiary najazdow 1100 x 355 x 50mm 1250x415x50 1500 x 470 x 60mm
(szer. x dt. x wysoko$¢) mm

Masa wagi 160kg 250kg 350kg
Zasilanie ~230V, 50Hz, 8VA

Stopien ochronny miernika

4B/NA - brak IP, 4B/NAN (wagi nierdzewne) - IP65

Stopien ochronny czujnikow

4B/NA - IP67,

4B/NAN (wagi nierdzewne)- IP68
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4. Klawisze i wskazniki

wskaznik wskaznik
masy f. liczenia
brutto sztuk

N ]

wskaznik wskaznik  wskaznik wynik dane

zera  stabilizacji masy nefto wazenia metrologiczne

N A4

, [

7 / )
=0« m a  NET

PE=EH

I/b

]

—>T<—

[

zwiekszenie brutto
rozdzielczosci  / netto

klawisz O
klawisz —T ¢«

klawisz B/G
klawisz —0«
klawisz MENU
klawisz =
klawisz HR
wskaznik >0«
wskaznik u
wskaznik NET
wskaznik :
wskaznik o

VA AT
VN

menu ywydruk zerowanie tarowanie ~ Wacznik
funkcji / wytgcznik

wlacznik / wylacznik (standby),

tarowanie (wpisywanie masy opakowania odejmowane;]
od masy wazonej),

wskazanie masy brutto,

zerowanie,

menu funkcji specjalnych,

wydruk wyniku,

zwigkszenie rozdzielczosci wskazan masy,
wskaznik wyzerowania (przy nieobcigzonej wadze),
sygnalizuje ustabilizowanie si¢ wyniku wazenia,
masa netto (po uzyciu klawisza —->T<—),

masa brutto (po uzyciu klawisza B/G),
wskaznik funkcji liczenia sztuk (wskazania w sztukach)

Dodatkowo w wersji z wyswietlaczem LCD:

wskaznik  MODE
wskaznik shupkowy
wskaznik OFF
wskaznik B/G
wskaznik pcs

wskaznik wtaczenia funkcji specjalne;,
wskaznik obciazenia wagi (0-100%).
wylaczenie wagi klawiszem O (standby),
masa brutto (po uzyciu klawisza B/G),
wskazania w sztukach
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5. Zasady bezpieczenstwa

Niezbedne jest uwazne zapoznanie sig
z przedstawionymi nizej zasadami bezpieczenstwa
pracy z waga, przestrzeganie ktorych jest warunkiem

uniknigcia porazenia pradem oraz uszkodzenia wagi

lub podtaczonych do niej urzadzen.

Naprawy 1 niezbg¢dne regulacje wagi moga by¢ wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel.

Aby unikna¢ zagrozenia pozarem, nalezy stosowaé jedynie typowy
przewdd sieciowy, a napigcie zasilajace musi by¢ zgodne z danymi
technicznymi.

Do zasilania wagi nalezy uzywal gniazda sieciowego ze stykiem
ochronnym.

Nie nalezy uzywac wagi przy zdj¢tej czesci obudowy.

Nie uzywa¢ wagi w atmosferze grozacej wybuchem.

W miejscach o duzej wilgotno$ci uzywac¢ jedynie wag nierdzewnych
4B/NAN z obudowa posiadajaca specjalne zabezpieczenia.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi, nalezy ja wytaczy¢ i1 nie
uzywa¢ do momentu sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.

6. Zasady postepowania ze zuzytg wagq

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska naturalnego nie nalezy zuzytych

urzadzen elektronicznych umieszcza¢ w pojemnikach

wraz ze zwyklymi odpadkami.

Zuzyta wage po zakonczeniu eksploatacji mozna bedzie przekazac
jednostkom uprawnionym do zbierania zuzytego sprz¢tu elektronicznego
lub do miejsca jej zakupu.
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7. Przygotowanie wagi do pracy

. Wyja¢ wage z opakowania

usuwajac folie zabezpieczajace.

. Umiesci¢ wage na roOwnym,

poziomym podlozu w miejscu
nienarazonym  na  drgania
mechaniczne  isilne  ruchy
powietrza. Zwrdci¢ uwage, aby
waga byla rOwnomiernie oparta
na wszystkich 4 nozkach.

. Pecherzyk powietrza

W poziomnicy powinien zajacé
srodkowe potozenie.

.Unie$¢ narozniki wagi i

podtozy¢ zamki tak, aby noézki
wagi weszly w przygotowany
otwor.

. Zamki zamocowa¢ na stale do

podtoza wykorzystujac otwory
$10.

. Natozy¢ podjazdy osadzajac je

w zamkach.

. Odkreci¢ uchwyty transportowe

(montowane na czas transportu).

. W  wagach  hermetycznych

zaslepi¢ nieuzywane zlacza za
pomoca dotaczonych zakretek.

9. Przymocowa¢ miernik do $ciany, pulpitu lub statywu (opcja) wybierajac
jeden z trzech sposobow pokazanych na rysunku powyzej.
10. Wiaczy¢ wtyk sznura sieciowego do gniazda ze stykiem ochronnym przy

nieobciazonej wadze.
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8. Start wagi

Wiaczenie wtyczki sieciowej wagi do gniazda sieci ~230V/50Hz przy
nieobcigzonej wadze spowoduje nastgpujaca sekwencje dziatan wagi:

sagRa Test wyswietlacza.
N
=1
L= Testy podstawowych  podzespotow

oo elektronicznych ~ wagi  zakonczone
komunikatami: C1, C-2, ... C-6.

C-5
N
b= o y .
Wyswietlenie wersji programu wagi.
N
O ma
LR Gotowos$¢ do wazenia.
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9. Zasady eksploatacji

1. Przed wykonaniem pomiaru waga powinna by¢ prawidlowo wyzerowana, co
sygnalizuje wskaznik "—0«". Jezeli przy nieobciazonej wadze sygnalizacja
zera nie §wieci si¢ lub wyswietlany jest znak "----", nalezy nacisna¢ klawisz
—>0«.

2. Waga umozliwia tarowanie w calym zakresie pomiarowym. Dokonuje si¢ tego
przez nacis$nigcie klawisza -7«

3. Wazona masg nalezy umieszczac¢ na srodku pomostu.

Nie nalezy zrzucaé¢ wazonych przedmiotéw na pomost.

fi Nie nalezy przecigza¢ wagi powyzej 20% obciazenia

maksymalnego.

" "

4. Wynik wazenia nalezy odczytywaé podczas $wiecenia si¢ wskaznika "..",
sygnalizujacego ustabilizowanie si¢ wyniku.

5. Na czas, gdy nie dokonuje si¢ wazenia, lecz wymagana jest gotowos$¢ wagi do
pracy, mozna wylaczy¢ wage klawiszem 1/®O. Spowoduje to wytaczenie uktadu
odczytowego wagi 1 przejScie do tzw. stanu gotowosci. Wiaczenie wagi
nastepuje po naci$nieciu klawisza 1/®.

6. Wage nalezy chroni¢ przed kurzem, agresywnymi pylami i ptynami. W celu
oczyszczenia zaleca si¢ zmywacé woda 1 osuszacd.

10. Sprawdzenie wagi

Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawnosci, przed
rozpoczgciem 1 po zakonczeniu serii pomiarOw zaleca si¢ sprawdzi¢ dokladnos¢
wazenia naktadajac przedmiot o doktadnie znanej masie.

Do sprawdzenia wagi legalizowanej nalezy uzy¢ wzorcoOw masy posiadajacych
aktualne $wiadectwa wzorcowania. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
dopuszczalnego btedu pomiaru wagi zaleca si¢ kontakt z autoryzowanym serwisem
celem dokonania adjustacji wagi.
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11. Adjustacja wagi

Adjustacja wagi (kalibracja czuto$ci zewnegtrznym wzorcem masy) powinna by¢
wykonana, jezeli doktadno$¢ wagi nie jest zadowalajaca. Nalezy wowczas uzy¢
wzorca masy klasy M1 (wg OIML) o warto$ci rownej zakresowi wagi Max
(podanemu w tabeli danych technicznych) 1 funkcji specjalnej CALIb opisanej
w rozdziale 14.18.

Funkcja CALID jest dostgpna jedynie w wagach nie przeznaczonych do
legalizacji.

Adjustacja wagi zalegalizowanej powinna by¢ wykonana przez
autoryzowany serwis, gdyz wiaze si¢ z koniecznos$cia naruszenia cech
zabezpieczajacych 1 ponowng legalizacja wagi w najblizszym Urzedzie
Miar lub w miejscu jej uzytkowania.

12. Pofaczenie z komputerem lub drukarka (opcja)

W celu przesylania danych do urzadzen
zewngtrznych  waga  jest  wyposazona

RS232C :O\ w zlacze RS232C lub ztacze RS485 (opcja).
s O° W wagach 4B/NAN ztacze znajduje si¢ na
Al (ockir) _;O o’ przewodzie, do ktdrego nalezy dotaczy¢
TxD (nadawanie) _:O 08 ZIQCZkQ RS232C.
@)
masa 155 o’ Przy wspélpracy z komputerem waga
przesyla wynik wazenia pod wptywem

obudowa sygnatu inicjujacego z komputera lub po

nacisnieciu klawisza [=- w wadze.

/ 2\

RS485
(opcja) ;O ] Przy wspotpracy z drukarka Wygyianie
o } WE  danych odbywa si¢ automatycznie po
30 O;_ g natozeniu prébki 1 ustabilizowaniu sig
45 0;_ A} wy Wskazah wagi, przy czym nastgpna
56 oT— 8 transmisja jest mozliwa po zdjeciu probki.
obudowa

Wysylane sa: kolejny numer pomiaru i wynik wazenia (patrz Funkcja ustawiania
trybu wspoltpracy z drukarka).

W wykonaniu specjalnym waga moze by¢ wyposazona w drugie zlacze,
np. realizujace ciagla transmisj¢ biezacych wynikow do dodatkowego
wyswietlacza.

Do wspotpracy z waga komputer musi mie¢ program umozliwiajacy obrobke
danych z wagi. Programy takie znajduja si¢ w ofercie producenta wagi.
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Szczegolowy opis protokotu transmisji danych przy wspolpracy 7 komputerem:

Parametry transmisji: 8 bits, 1 stop bit, no parity, baud rate 4800bps,

Sposob wymiany danych:

Odczytanie wskazania wagi (odpowiada uzyciu klawisza 5 w wadze):

Komputer—»>Waga: S I CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah) — sygnat inicjujacy,
Waga—Komputer: waga wysyta 16 bajtow danych zgodnie z opisem:

Bajt 1 - znak ,,-” lub spacja
Bajt 2 -spacja

Bajt 3+4 - cyfra lub spacja
Bajt 5+9 - cyfra, przecinek lub spacja
Bajt 10 - cyfra

Bajt 11 - spacja

Bajt 12 -k, 1, ¢, p lub spacja
Bajt 13 -g,b,t,club%
Bajt 14 - spacja

Bajt 15 -CR

Bajt 16 -LF

Tarowania wagi z komputera (odpowiada uzyciu klawisza —-T<«— w wadze):
Komputer—->Waga: S T CR LF (53h 54h ODh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Zerowanie wagi (odpowiada uzyciu klawisza —-0<— w wadze):
Komputer—»>Waga: S Z CR LF (53h 5Ah 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Wiaczenie/wylaczenie wagi (odpowiada uzyciu klawisza 1/ w wadze):
Komputer—>Waga: S S CR LF (53h 53h ODh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Wyswietlenie MENU (odpowiada uzyciu klawisza MENU w wadze):
Komputer—->Waga: S F CR LF (53h 46h 0Dh 0Ah),
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,

Ustawienie warto$ci progu 1 (opcja):

Komputer—-Waga: SL DI...DN CR LF (53h 4Ch D1...DN 0Dh 0Ah)
gdzie: DI...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi,
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Przyklad:
Aby ustawi¢ 1000g w wadze B1.5 (d=0.5g) nalezy wpisac:
SL1000.0CRLF(53h4Ch31h 30h 30h 30h 2Eh 30h 0Dh 0Ah).
Aby ustawi¢ 100kg w wadze B150 (d=50g) nalezy wpisac:
SL100.00CRLF(53h4Ch31h 30h 30h 2Eh 30h 30h 0Dh 0Ah),

= Ustawienie warto$ci progu 2 (opcja):
Komputer—->Waga: SH D/...DN CR LF (53h 48h DI...DN 0Dh 0Ah),
gdzie: D1...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.

= Przyktad:
Aby ustawi¢ 1000g w wadze B1.5 (d=0.5g) nalezy wpisac:
SL1000.0CRLF(53h4Ch31h 30h 30h 30h 2Eh 30h 0Dh 0Ah).
Aby ustawi¢ 100kg w wadze B150 (d=50g) nalezy wpisac:
SL100.00CRLF(53h4Ch31h30h 30h 2Eh 30h 30h 0Dh 0Ah),

= Ustawienie warto$ci progu 2 (opcja):
Komputer—-Waga: SH D/...DN CR LF (53h 48h DI...DN O0Dh 0Ah),
gdzie: DI...DN — warto$¢ progu, maksymalnie 8 znakow,
Waga—Komputer: brak odpowiedzi.

Uwaga:

Whpisanie numeru sieciowego wagi (F..-rS / nr) ro6znego od zera powoduje zmiang
sposobu pracy wagi: komunikacja komputera z waga jest mozliwa po zalogowaniu
wagi komenda: 02h nr wagi, wylogowanie wymaga komendy 03h.

Kabel polgczeniowy WK-1 (zlqczka RS232C) (fqczy wage z komputerem):

WAGA KOMPUTER
1
& 1026 3% %0 % / & 1026 % %0 %
60 70 80 90 60 7(P 8? 09
L1

Ustawienie wewnetrznych przelqcznikow drukarki KAFKA:

SW-1 | SW-2 | SW-3 | SW-4 |SW-5| SW-6 |SW-7|SW-8
on off on off off on off off
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13. Podstawowe funkcje wagi

W dalszej czgsci instrukeji przy opisie funkcji wagi stosowane beda nastgpujace

symbole graficzne.

'
/A

129

-7
b

v

"%

13.1 Zwykte wazenie

N—

0.00 | 5
A 4
2.30

- nalozono obciazenie na szalke
- zdjeto obciazenie

- nacisnagé przycisk podczas
wyswietlania wskazania obok

- zmiana wymuszona

- zmiana automatyczna

Jezeli przed wazeniem, przy
nieobciazonej szalce, pojawia si¢
wskazanie rozne od zera, nalezy uzy¢
klawisza —0+« (wagi legalizowane)
lub -7« (wagi nielegalizowane), co
spowoduje wyzerowanie wskazan
wagi.

Wynik wazenia nalezy odczytaé
podczas wyswietlania  wskaznika



e
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13.2 Wazenie z tarowaniem

-
230 ] o
A 4
‘ 0.(91(1):T
v
NET
v b
42.31

13.3 Powiekszanie rozdzielczosci wagi

Waga umozliwia tarowanie w calym
zakresie pomiarowym.

Laczna warto$¢ tary i masy netto nie
moze przekracza¢ zakresu wagi
(Max).

Klawisz B/G umozliwia odczytanie
masy brutto.

Uwaga:

Ponowne uzycie klawisza B/G
powoduje powrdt do wskazan masy
netto.

Klawisz HR powoduje chwilowe
wyswietlenie wyniku wazenia
(ok. 5s.) z maksymalng rozdziel-
czoscia, na jaka pozwala procesor
wagi. Klawisz jest szczegdlnie
przydatny w wagach legalizowanych
z dziatka odczytowa d=e.

Wynik z powigkszona rozdziel-
czoscia stanowi informacje
pomocnicza 1 nie moze byc
wydrukowany lub wystany do
komputera za pomoca klawisza =



INSTRUKCJA OBStUGI 15

14.  Opis funkcji specjalnych wagi

Lista dostgpnych funkcji specjalnych:

aktywacja funkcji w menu (ACtIV),

usunigcie wszystkich funkcji z menu (dEFAUL).

funkcja autozerowania (AutoZE),

funkcja liczenia sztuk (PCS),

funkcja automatycznego tryb transmisji dla drukarki (Print)
funkcja ustawiania parametréw portu szeregowego (Port)
funkcja wpisywania tary (tArE)

funkcja sporzadzania receptur (rECIPE),

funkcja wazenia zwierzat (LOC)

funkcja pomiaru sity (nEWto)

funkcja wskazywania wartosci maksymalnej (UP)

funkcja filtr antywstrzasowy (FILtE¥)

funkcja wyliczania $redniej (A VErA)

funkcja przeliczania procentowego (PErC),

kalibracja zewngtrznym wzorcem masy (CALIb)

funkcja ustawiania czasu stabilizacji (Stb)

funkcja wybor numeru etykiety (LabEL)

funkcja automatycznego wytaczania wagi (AutoOF)
funkcja wpisywania zera odniesienia (Zero)

funkcja wyznaczania gg¢stosci ciata statego lub cieczy (dEnSIt)
kalkulator do kontroli towaro6w paczkowanych (¢P) - opcja*
funkcja wyliczen statystycznych (StAt)- opcja*

funkcja wyznaczania gramatury papieru (PAP) - opcja*

I I 0 T I I I I o = = =

oraz funkcje, ktorych pelne dziatanie wymaga dodatkowego wyposazenia wagi :

"  opcja z zegarem:
- funkcja ustawiania daty 1 godziny (dA¢E)
- funkcja sumowania serii wazen (totAL)
* opcja ze ztaczem Wyjscia transoptorowe:
- funkcja pordwnywania z zadanymi warto$ciami progowymi (thr)

* ze wzgledu na ograniczenia pamigci wagi, opcje instalowane sa w miejsce
innych funkcji specjalnych

Uzytkownik wybierajac z listy potrzebne mu funkcje specjalne tworzy wilasne
menu. Stuzy do tego jedna z funkcji: ACtI/V (opisana w rozdziale 14.1).
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14.1 Aktualizacja menu funkcji specjalnych (ACtIV i dEFAUL)

0.00 | wEeny
v O
ACtV |- H
v b
" PCS.
AV

AV

Port .| [-F
v b
Port -0
AV

Port -1

=

Funkcja umozliwia wybranie sposrod
dostgpnych funkcji specjalnych tych,
ktore maja by¢ wyswietlane po
naci$ni¢ciu klawisza MENU. Pozwala
to uniknac¢ kolejnego wyswietlania catej
listy dostgpnych funkcji, co
niepotrzebnie wydtuza czas operacji.

Na rysunkach obok przedstawiono
kolejne czynnos$ci powodujace dodanie
przyktadowej funkcji ustawiania portu
szeregowego (Port) do menu funkcji.
Po wiaczeniu funkcji ACTIV z prawe;j
strony wys$wietlana jest kropka (dla
odroznienia od zwyklego menu).
Funkcje wybrane juz do menu
wyswietlane sa z kropka po lewej
stronie.

W kazdej chwili jest mozliwe jest
wykasowanie wszystkich funkcji menu
(powrot do ustawien poczatkowych) za
pomoca funkcji specjalnej dEFAUL.

Wcelu usunigcia  funkcji  z menu
W ostatniej operacji zamiast tot-1 nalezy
wybrac fot-0.
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14.2 Funkcja autozerowania (AutoZE)

=

0.01

MENU

v b

AutoZE | |- F

v b
Aut-0
N

Aut-1 | E

- b
" 0.00

Wilaczenie funkcji powoduje
automatyczne podtrzymywanie
zerowych wskazah wagi w czasie,
gdy szalka nie jest obciazona lub
wskazanie zerowe uzyskano przez
nacisniecie klawisza —>7 ¢«

W celu zakonczenia pracy z funkcja,
nacisna¢ klawisz MENU,
a nastgpnie, uzywajac klawisza
—T«, wybraé AutoZE 1 Aut-0.

Uwaga:
Przez 10 min. po wlqczeniu wagi,
funkcja dziata samoczynnie.
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14.3 Funkcja liczenia sztuk (PCS)

=)
S
e

PCS-0

PCS1

PCS- -

4
e @g

Funkcja ta pozwala na policzenie
jednakowych detali, np. $rub lub
gwozdzi znajdujacych si¢ w wazonej
porcji.
Pomiar odbywa si¢ w dwoch fazach:
-faza pierwsza - wyliczenie masy
pojedynczego detalu na podstawie
probki okreslonej ilosci sztuk: 5, 10,
20, 50, 100, 200 lub 500 detali,
-faza druga - policzenie detali
W porcji wazone;j.
Zaleca sig, zeby masa jednego detalu
byta wigksza od dziatki odczytowe;j
wagi oraz masa probki uzywanej
w pierwsze] fazie byla wigksza od
100 dziatek odczytowych.

W celu zakonczenia pracy z funkcja
nacisna¢ klawisz MENU, a nastegpnie,
uzywajac klawisza —»T<«-, wybraé
PCS1 PCS-0.

Uwagi:

1. Komunikat "Err-3" oznacza, Ze na
szalke nie natozono probki.

Ten sam komunikat pojawi sie, gdy
masa pojedynczego detalu jest
mniejsza od jednej dziatki odczytowej
(mozna przystqpi¢ do liczenia sztuk
zdajqc sobie sprawe, ze powieksza sie

bledy).

2.Wybranie " " zamiast ilosci
detali w  probce powoduje
przywotanie  wartosci ~ wpisanej

poprzednio (wartos¢ ta musi byc
wpisana, w przeciwnym razie pojawi
sie komunikat o bledzie).

3. W czasie dzialania funkcji klawisz
—T'« dziala normalnie.

4. W wagach z wyswietlaczem LCD |,
znak """ jest zastqpiony przez "pcs”.
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14.4 Automatyczny tryb transmisji dla drukarki (Print)

@ 0.00
A 4

Fint

ENU
b

-T

h 4

Hin-0

b

Funkcja ta ustawia interfejs wagi do

wspotpracy z drukarka.
Po jej wlaczeniu  drukowanie
kolejnego numeru pomiaru

1 wskazania wagi odbywa = sig
automatycznie, tj. po nalozeniu
1 zdjeciu wazonej probki, bez uzycia
klawisza =

W celu przejscia do trybu wspolpracy
z komputerem (uaktywnienie
klawisza [5 i transmisja wynikow
pomiaréw bez numeracji) nacisnaé
klawisz MENU, a nastgpnie,
uzywajac klawisza —7T¢«-, wybraé
Print 1 Prin-1.
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14.5 Funkcja ustawiania parametréw portu szeregowego (Port)

0.00 | vEnul
v b
Port |7
v b
Port-0
NS
Port-1| -7
v b

baud |7

v

-4800
NS
-9600 |- F

v b
bt |7
. b

PArttY | -7

-
Odd |7
AU
Snd | F
v B

nr |F

v B
out |FF

&

Funkcja dostgpna jest w wagach
wyposazonych w port szeregowy, np.
RS232C 1 pozwala  ustawic
nast¢pujace  parametry transmisji
zlacza szeregowego:

protokoét transmisji (Prot):

LonG - drukarka,

ELtron - etykieciarka,

predkos¢ transmisji  (bAud: 1200,
4800, 9600, ...),

lo$¢ bitdéw w bajcie (bit: 7, 8),
kontrola parzystosci (PAritY: 0, I,
odd: 0, 1),

nr sieciowy wagl (potrzebny przy
podiqczeniu kilku wag do jednego
komputera, jesli waga nie pracuje
w sieci wielostanowiskowej, powinno
by¢ wpisane 0),

transmisja ciagta — bez wuzycia
klawisza L[5, ok. 10 wynikow na
sekund¢ (SEnd: 0, 1).

Parametry ustawiane standardowo
podkreslono. Protokot Eltron
automatycznie uaktywnia funkcje
LAbEL.

W celu ustawienia wybranych
parametréw nalezy wlaczy¢ funkcje
Port, wybra¢ odpowiedni parametr
inacisna¢ klawisz —»T<« podczas
wyswietlania  potrzebnej wartosci
parametru lub opcji. Na schemacie
obok, jako przykitad, pokazano
SposOb postepowania przy ustawianiu
predkosci transmisji 9600 bps.

Po ustawieniu wiasciwych
parametréw 1 opcji wyjscie z funkcji
odbywa si¢ poprzez wybranie out .
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14.6 Funkcja wpisywania tary (tArE)

Funkcja ta umozliwia pomiar masy brutto towaru w pojemniku o znanej wartosci
masy, a nastgpnie odczyt wyliczonej masy netto towaru. W tym celu warto$¢ tary
nalezy wcze$niej wpisa¢ do pamiegci wagi. Wpisana warto$¢ tary moze by¢
przywolywana przez naci$nigcie klawisza —(0<¢ przy nieobciazonej szalce.
Wpisywanie warto$ci tary moze by¢ dokonane za pomoca klawiszy wagi lub
z ,,natury”, gdy mozliwe jest umieszczenie pustego pojemnik na szalce.

Wpisanie wartosci tary:

A4
e
)

1.70 | (e
v b
tAE | FF
- f
tAr-3 | FF
v O
v O
1
v b
1. FF
< b
1.0 | [0 ..
v O
1.7

<

& 0.00

>

¥
F®
Iy

Po wybraniu funkcji wyswietlane sa

nastgpujace opcje:

- tAr-0 — wylaczenie funkcji,

- tAr-1 — wlaczenie funkcji z targ
wpisang poprzednio,

- tAr-2 — wpisanie masy znajdujace]
si¢ na szalce jako tary,

- tAr-3 — wpisanie warto$ci tary za
pomoca klawiszy: —0«, [=
—-T<« 1 MENU,

- tAr-4 — wydruk wpisanej tary .

Wiaczenie funkcji jest
sygnalizowane wskaznikiem NET.

Opcje tAr-1 1 tAr-0 umozliwiaja
czasowe wylaczenie 1 ponowne
wlaczenie funkcji z ostatnio wpisana
wartoS$cia tary.

Uwaga:

Warto§¢ tary jest przechowywana
W pamigci  wagi  rowniez  po
wylaczeniu zasilania.
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Pomiar 7 przywolaniem wpisanej tary:

1.70 Podczas pomiaru z wiaczona funkcja
L tAr  uzycie  klawisza  —>0«¢,
powoduje wyzerowanie wagi

)

A 4 z jednoczesnym przywolaniem

NET warto$ci tary zapisanej z pamigci

\ = wagi. Wartos$¢ ta wyswietlana jest ze
\/ 10.00 !—\B@ sakiem .-

v Klawisz B/G umozliwia przejscie do

wskazan masy brutto. Ponowne

13.70 uzycie klawisza B/G powoduje

powr6t do wskazan netto.

Uwaga:

Przy nieobciazonej wadze klawisz
—T'«nie dziata, w celu przywolania
tary nalezy uzy¢ klawisza —0«.
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14.7 Funkcja wyliczania Sredniej (AVErAG)

Funkcja ta pozwala na wyliczenie warto$ci §redniej z serii dokonanych pomiaréw.
Podczas wykonywania serii pomiaréw kolejne wyniki sa zaliczane automatycznie
z chwila ustabilizowania si¢ wskazan wagi.

Nacisna¢ klawisz MENU 1 wybraé

0.00| [MENU AUErAG naciskajac klawisz —»7T«.
\ &7 Na wyswietlaczu pojawia si¢ kolejno:
- AUEr-0 - wyjscie z funkcji,
AUBAG| |>T<| -AUEr-1-pomiar z  wyliczaniem
J‘b $rednie;.
N Wybra¢ AUEr-1. Umozliwi to wazenie
AUS- 1 ,TF\ z j.ednoczesnym zgpisem wynikéw do
rejestru sumujacego kolejnych
v p:j wynikoOw pomiaréw w celu wyliczenia
— ich warto$ci §rednie;.
1.00 Rejestracja  kolejnych ~ pomiaréw
nast¢puje automatycznie w momencie
v ustabilizowania si¢ wskazan wagi.
Krotkie wyswietlenie znaku ,,--"
0.00 oznacza, ze mozna zdja¢ obciazenie
inatozy¢ kolejne. Rejestrowane sa
v jedynie wyniki powyzej] Min wagi.
— [lo§¢ kolejnych pomiaréw nie moze
2.00 przekroczyé 9999,
A 4 W celu odczytania wartosci Sredniej
nalezy uzy¢ klawisza g
0.00 - pierwsze  naci$nigcie  powoduje
- b wyswietlenie liczby pomiarow (n).
- drugie nacisnigcie powoduje
n 2 wyswietlenie wartosci $redniej (=).
- trzecie nacisnigcie pozwala
v {ID kontynuowa¢ wyliczanie $rednie;.
Jezeli jest podtaczona drukarka,
— 1.50 zostanie wydrukowane:
v b
Data: ... Godz. ...
0.00 LICZBA NAWAZEK

WARTOSC SREDNIA = ...

W celu zakonczenia wyliczen nacisnaé
klawisz MENU, a nastgpnie wybrac
AUEr i AUEr-0.
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14.8 Funkcja sumowania sktadnikow receptury (RECIPE)

0.00

v

reCIPE

v

rECIl- 0

rECIl- 1

= @g

0.11

0.00

0.12

|

0.00

0.13

S

& 6 6

reCIPE

A+ B+ C

rECIl- 0

¢

0.36

eatilestlies

Funkcja ta pozwala na oddzielne
wazenie kilku sktadnikow w jednym
naczyniu z mozliwoscia odczytu na
biezaco sumarycznej warto$ci masy
wszystkich  dotychczas wazonych
sktadnikow.
Funkcja posiada nastepujace opcje:
-rECI-0 - wyjscie z funkcji z mozli-
woscia odczytu masy sumarycznej
-rECI -1 -rozpoczecie realizacji re-
ceptury
-rECI -2 - kontynuacja poprzedniej
receptury.

Realizujac receptur¢ nawaza si¢
kolejne sktadniki (A, B, C, itd.)
rozpoczynajac za kazdym razem od
wskazania zerowego..

Aby to umozliwi¢ po nawazeniu
kazdego sktadnika taruje si¢ wage.

Po nawazeniu kilku sktadnikow
mozliwy jest odczyt ich masy
sumaryczne] (pomimo dokonanych
tarowan). W tym celu nalezy uzy¢
klawisza MENU, wybra¢ ponownie
funkcj¢ rECIPE 1 skorzysta¢ z opcji
rECI -0.

Znak ,—” sygnalizuje wskazywanie
masy sumarycznej. Receptura zostaje
zakonczona po nacis$nigciu klawisza
T

Podczas wy$wietlania znaku ,,—” jest
mozliwe kontynuowanie receptury.
Stuzy do tego opcja rECI -2.

Uwagi:

Znak ,,=" po lewe;j stronie
wyswietlacza sygnalizuje aktywno$¢
funkcji rECIPE.
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14.9 Funkcja przeliczania procentowego (PErC)

100%

9%

0.00
v
1.70 | [MENU|
v b
PEC STe
v O
PEC-0
N
PEC-1| |-T=
v O
—100.00
v
— 95.00

Funkcja ta  pozwala  uzyskac
wskazania wagi w procentach .
Pomiar odbywa si¢ w dwoch fazach:
-faza pierwsza - pomiar masy
odniesienia (stanowiacej 100%)
-faza druga - pomiar dowolnej masy
jako procentu masy zmierzonej
w pierwszej fazie.

W  zalezno$ci od przyjete] masy
odniesienia, = wynik  pordOwnania
procentowego bedzie wyswietlany
w roznych formatach. Dla masy
odniesienia z przedzialu 0+3,5%
zakresu pomiarowego wagi wynik
bedzie wyswietlany w formacie 700,
z przedzialu 3,5+35% - w formacie
100.0, apowyzej 35% - w formacie
100.00.

Znak ,,%” jest zastapiony przez ,,—.

Funkcja posiada nastgpujace opcje:

- PErC-0 — wyltaczenie funkcji,

- PErC-1 — wpisanie aktualnego
wskazania  wagi  jako  100%,
przejscie do wskazan w %.

- PErC-2 - kontynuacja pracy

z funkcja po chwilowym wyjsciu
do normalnego wazenia .

Uwaga:

W czasie, gdy waga wskazuje
w procentach klawisz —T« pehi
swa normalna funkcje.
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14.10 Funkcja filtr antywstrzasowy (FILtEr)

0.00 | |[MENU
v B
HLtE =T«
v b
AHL- 0
N
AHL- 1
N
AL- 2
AHL- 4 > T«
v b

Funkcja umozliwia uzywanie w czasie
wazenia filtru cyfrowego o wybranej
intensywnosci. Filtr redukcuje wpltyw
drgan  mechanicznych na  wynik
pomiaru (wibracje podtoza, podmuchy).
Nacisna¢ klawisz MENU 1 wybraé
FILtEr naciskajac klawisz —»T«.

Na wyswietlaczu pojawia sie kolejno:

- FIL-0 - praca bez filtru

- FIL-1 - filtr I (staby)

- FIL-2 - filtr IT ($redni)

- FIL-3 - filtr III (ostry)

- FIL-4 - filtr IV (bardzo ostry)

Wybra¢ jeden =z czterech filtrow.
Spowoduje to rozpoczecie wazenia
z wlaczonym filtrem.

W celu powrotu do normalnej pracy
wagi nalezy ponownie uzy¢ klawisza
MENU, wybraé FILtEr i FIL-0.
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14.11 Funkcja wskazywania wartosci maksymalnej (UP)

Funkcja umozliwia zatrzymanie na wySwietlaczu maksymalnej wartosci
wskazanej chwilowo przez wagg.

Przed pomiarem waga musi by¢
0.00| [vENU wytarowana.
\ 4 &7 Po  wuzyciu  klawisza ~ MENU
>T<

1 wybraniu funkcji UP na
P wyswietlaczu  bedzie zatrzymany
v

najwigkszy wynik pomiaru masy.
Nacisnigcie klawisza —>T¢«
powoduje wyzerowanie wyniku

URP 0
Uwaga:
N W  trakcie dziatania funkcji UP
LR 1 zostaje zawieszone dziatanie funkcji
- >T< autozerowania i wskaznika
&'} stabilizacji. Wynik pomiaru jest
w sposob ciqgly usredniany
19 1.00 z 5 pomiarow.
v
10.00
v
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14.12 Funkcja pomiaru sity (nEWto)

0.0 | [MENU]
v b
nEWo | -7
v b
nEW-0
N
nEW-1 |+
v b

Wiaczenie funkcji powoduje
wyswietlanie wskazan wagi
w jednostkach sity (1N=0,1019kg).

Nacisna¢ klawisz MENU.
Za pomoca klawisza —T<« wybraé
funkcj¢ NEWto, a nastgpnie NEW-1.
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14.13 Funkcja wazenia ludzi i zwierzat (LOC)

Funkcja umozliwia zwazenie osoby lub zwierzgcia poruszajacego si¢ na wadze.

=

=

Uwagi:

0.00

v

LOC

v

LOC -0

MENU
b
’TF‘
b

Print

v

0.25

ST<
&

Nacisna¢ klawisz MENU.

W momencie pojawienia si¢ LOC

nacisna¢ klawisz —»T«.

Na wyswietlaczu pojawia si¢ kolejno:

- LOC-0 - wyjscie z funkcji,

-LOC-1 - pomiar automatyczny po
obcigzeniu wagi,

-LOC-3 - pomiar inicjowany recznie
poprzez nacisniecie klawisza =

W  momencie wyswietlania LOC-0

nacisna¢ klawisz -7«

W razie potrzeby wytarowaé wage

klawiszem —7T'«—, a nastgpnie umiescic¢

zwierz¢ na wadze.

Zaczeka¢ na wykonanie usredniania

wyniku - wyswietlacz wagi bedzie

"mrugac¢". Nastgpnie waga wskaze

stabilny us$redniony wynik 1 wysle go

poprzez port szeregowy do drukarki lub

komputera.

Wynik pozostaje

przez ok. 30 sekund.

na wyswietlaczu

1.0bciqzenie mniejsze niz Min wagi nie jest usredniane.

2.W przypadku, gdy umieszczanie zwierzecia na wadze trwa diuzej niz 5s. zaleca
sie wybranie opcji LOC-3 (pomiar inicjowany recznie), umozliwi to wykonanie
pomiaru w dogodnym momencie poprzez nacisniecie klawisza .
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14.14 Funkcja pordwnania z zadanymi wartosciami progowymi (thr)

Funkcja pozwala na poréwnanie wyniku wazenia z dwoma wczesnie]

zaprogramowanymi warto$ciami masy: progiem dolnym 1 gérmnym. Wynik

porownania jest sygnalizowany §wieceniem wskaznikow (MIN, OK., MAX) oraz

sygnatem dzwigkowym generowanym przy przekraczaniu progow.

Jezeli wynik wazenia jest:

- mniejszy od dolnego progu - waga sygnalizuje MIN (kolor z6ity),

- pomigdzy progami - sygnalizuje OK. (kolor zielony, sygnat dzwigkowy krotki),

- wigkszy od progu gérnego - sygnalizuje MAX (kolor czerwony, sygnat
dzwigkowy dhlugi).

Ponadto wynik poréwnania moze by¢ wykorzystywany do sterowania:

- sygnalizatorem optycznym (tryb Sygnalizator),

- urzadzeniami dozujacymi (tryb Dozowanie).

Standardowo waga ustawiona jest do wspotpracy z sygnalizatorem optycznym.

Na ztaczu Wyjscia transoptorowe (oznaczenie na obudowie: WY I'L) pojawiaja si¢
stany zwarcia jako wyniki pordéwnania wskazah wagi z warto$ciami progow.

Na wykresie ponizej pokazano stany zlacza Wyjscia transoptorowe przy
narastajacym obciazeniu wagi dla obu tryboéw pracy:

Tryb Sygnalizator: Tryb Dozowanie:
A
A L
Wyijscia: Wyjscia:
P1 ¢ P1 (prog 1) -| t
prég prég| ptog|
sygnalizacji
zera
P2 P2 (prég II) ]
prog | prog Il prog il
P3 P3 (zero)
g > prog i
prog i sygnalizacji zera

W trybie Dozowanie na wyjsciach P1 (prog I) 1 P2 (prog II) pojawiaja si¢ impulsy
zwarcia o czasie trwania 0,5s. Na wyjsciu P3 (zero) stan zwarcia pojawia si¢ przy
wskazaniu nie przekraczajacym wartosci progu sygnalizacji zera.
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Schemat podiaczenia przekaznika do ztacza Wyjscia transoptorowe:

>

Waga Przekaznik T +24Vnc
:\ r——"~"~"="===--- |
P1 (prdg I)—? .6 : :
P2 (prog I)—1 @ 1 11
(prog ) 3 .7 | 'Y 1 @ I
P3 (zero)) — @ I >4 | Imax < 100mA
8
4 @°—masa | b 1
@ I : ov
5. o’ I | 8 J.

{

ekran

ZYacze Wyjscia transoptorowe to wyjscia typu otwarty kolektor o obciazalnosci
100mA / 24V. Wejscia przekaznikow musza by¢ zabezpieczone przez diody, np.
1N4148.

Zaleca si¢ stosowanie gotowej ptytki MS3K/P, ktéra zawiera przekazniki RM96P
o napieciu wejsciowym DC 24V 1 wyjsciu: AC 250V, 3A.

Uwagi:

1. Po wlaczeniu wagi oba progi sa ustawiane na warto$ci maksymalne.

2. Ustawiajac prog gorny nalezy zwroci¢ uwage, aby jego wartos¢ nie byta nizsza
od progu dolnego.

3. Ustawienie warto$ci progu dolnego oraz géornego mozliwe jest rowniez przez
wystanie odpowiednich rozkazow z komputera, co zostato opisane w instrukcji
obstugi wagi.
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Kolejnosé czynnosci:

—

0.00| WENU
v B
thr ST<
v B

thr -0
NS

thr-1 |[-7<
v B
-1 ST«
v b
5 |17
v B
5- 1[50«
v b

50 | [MENU
~ b
H-2 | [>T<|

100
&EH-0 | [-1-
A AL

Nacisna¢ klawisz MENU i wybraé thr

weciskajac klawisz —»T«—.

Na wyswietlaczu pojawia si¢ kolejno:

- thr-0 - wytaczenie funkcji,

- th -1 - wlaczenie funkcji,

- thr-P - sprawdzenie ostatnio
wpisanych warto$ci progow
(kilkakrotnie naciskaé¢ =),

- thr-t — wybor trybu dla ztacza PROGI:

0 — wyjscie do wazenia
1 — tryb Dozowanie
2 —tryb Sygnalizator

Za pomoca T« wybrac thr-1.

Pojawia si¢ opcje wpisywania progow:

-SEt-0 - wyjscie do wazenia

z sygnalizacja przekroczenia progow,

- SEt-1 - wpisywanie dolnego progu,

- SEt-2 - wpisywanie gornego progu,

- SEt-3 - wpisywanie progu sygnalizacji

zera.
Przy pomocy klawisza —T<« wybrac
opcje SEt-1.

Ustawi¢  warto§¢ dolnego progu,

postugujac si¢ klawiszami:
—0 ¢« - zwigkszanie cyfry,

[=- - kropka dziesigtna,
—T« - przejécie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonczenie.
Nastepnie wybrac opcj¢ SEt-2 1 wpisaé
wartos¢ gornego progu.
Wybranie opcji  SEt-0 spowoduje
rozpoczgcie pracy wagi z jednoczesna
sygnalizacja przekroczenia progow
1 zera.
Do zmiany trybu pracy ztacza PROGI
stuzy opcja thr-t. Domys$lnie ustawiony
jest tryb Sygnalizator.
W celu zakonczenia pracy z funkcja
nacisna¢ klawisz MENU, a nastgpnie
wybrac thr i thr-0.
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14.15 Funkcja sumowania serii wazen (totAL)

Funkcja pozwala na wyliczenie tacznej masy serii pomiaréw, a takze warto$ci
$rednie;.

0.00

Nacisna¢ klawisz MENU.
MENU Podczas wyswietlania fotAL nacisnaé

h 4

totAL

klawisz -7«
Na wyswietlaczu pojawia sig kolejno:
»T<| -tot-P - wydruk raportu bez kasowania

N

tot- 1

&'} rejestru sumujacego,
- tot-0 - wyzerowanie rejestru sumujace-
ST go, wydruk raportu 1 wyjscie z funkcji,

h 4

10.00

-tot-1 - praca z drukowaniem kwitow do
&7 kazdego pomiaru,
- tot-2 - praca bez drukowania kwitow.
Nacisna¢ klawisz —>T« w czasie
wyswietlania tot-1.

Wykona¢ seri¢ pomiaréw wciskajac
klawisz 5 w celu wpisania wynikéw do
rejestru sumujacego.

{II) W celu wydrukowania 1 wysSwietlenia
rezultatdw nalezy ponownie wejs¢ do

MENU funkcji  wybierajac  z menu totAL
&7 1 tot-P.

>T<] WysSwietlane sa kolejno:

Jb - suma wykonanych pomiaréw (=).
- liczba pomiarow wpisanych do

>T<| rejestru (n),

J’b - wartos$¢ srednia z pomiardéw (=),

przy czym przejScie do wyswietlania
kolejnych wartosci uzyskuje si¢ poprzez
nacisniecie klawisza -,

Trzecie  nacisniecie  klawisza Ey
powoduje powrdét do sumowania bez
wyzerowania rejestru sumujacego.

70 =0 =0



INSTRUKCJA OBStUGI 35

Aby zakonczy¢ prace z funkcja zjednoczesnym wyzerowaniem rejestru
sumujacego, nalezy ponownie wybra¢ funkcje F..- fot z menu i uzy¢ opcji F..- 0.
Spowoduje to wydrukowanie komunikatu o wyzerowaniu rejestrow.

Posta¢ kwitu drukowanego po kazdym pomiarze:

Data: Godz. ...

nr pomiaru masa

nr pomiaru masa
Postac raportu:

Data: .. Godz. ..

MASA TOTAL =

LICZBANAWAZEK =

WARTOSC SREDNIA

Uwaga:

W wagach bez wewnetrznego zegarka data i godzina nie sq drukowane.
Maksymalna ilos¢ pomiarow: 99 999.

Maksymalna wartos¢ sumaryczna: 99 999 000d.

Wartos¢ sumy w rejestrze (Total) podawana jest na wyswietlaczu w jednostce
miary podanej na klawiaturze lub w jednostce o 1000 razy wigkszej, co jest
sygnalizowane znakiem "0" z lewej strony wyswietlacza.

Jezeli wartos¢ rejestru nie miesci si¢ na wyswietlaczu zostaje wyswietlona litera
"E". Jezeli liczba pomiarow jest za duza i nie miesci si¢ na wyswietlaczu zostaje
wyswietlony komunikat "Err 1".
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14.16 Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu (dAtE)

0.00 | [vienw
v O
dAtE |7
v O
dAt- 0
N
dAt- 2 | |-T=
v O

h13 - 18| -7
v Iy

h13 - 18] [-o-
v y

h13-19| -7
v b

h13-i19

do4 - 05| [~ =]

r -06|[>%

r --09|[>7|
v b

Funkcja pozwala ustawi¢ aktualna
dat¢ 1 godzing wewngtrznego zegara

wagi oraz tryb jego
wykorzystywania.

Funkcja posiada nastepujace opcje:
-dAt-0  —  dezaktywacja  daty

1godziny podczas  drukowania
biezacych wskazan wagi,

- dAt-1 — uaktywnienie daty 1 godziny
podczas drukowania  biezacych
wskazaf (klawisz =),

- dAt-2.- zmiana aktualnej daty
1 godziny.

Schemat obok pokazuje sposob

ustawienia godziny 1 daty przy

uzyciu opcji dAt-2.

Na kolejnych pozycjach cyfry

zmieniaja si¢ automatycznie lub

wywoluje  si¢  je  naciskajac

wielokrotnie klawisz —0«—.

W celu wybrania wiasciwej cyfry

1przejscia do nastgpnej pozycji
cyfrowej nalezy uzy¢ klawisza—7'«—.

Po ustawieniu wiasciwej godziny 1

daty nalezy ja uaktywni¢ wlaczajac

opcje dAt-1.

Format godziny: 7 gg— mm
(g - godzina, m - minuta).

Format daty: d mm — dd
(m - miesiac, d - dzien).

Format roku: » - rr
(r-dwie ostatnie cyfry roku).
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14.17 Funkcja wyboru numeru etykiety (LAbEL)

Funkcja ta wystepuje w wagach z protokotem transmisji danych: ELtron. Protokot
ten umozliwia wydruk wskazania wagi oraz opcjonalnie daty i godziny na
drukarce etykiet, jako teksty zmienne. Inne dane, np. adres firmowy, nazwa
produktu, jego kod kreskowy moga pojawi¢ si¢ na etykiecie jako teksty stale.
Stosowane przez uzytkownika szablony etykiet, zaopatrzone w numer
(maksymalnie 4 cyfry) powinny by¢ uprzednio zapisane w pamigci drukarki
zgodnie z instrukcja obstugi drukarki. Wybor szablonu etykiety nast¢puje poprzez
wpisanie numeru etykiety za pomoca funkcji LAbEL.

\9 5.00

Nacisna¢ klawisz MENU.

W momencie wyswietlania LAbEL
nacisna¢ klawisz -7«

Na wyswietlaczu pojawia si¢
kolejno:

- LAb-0 — wyjscie bez zmian,

- LAb-1 — wpisywanie nr etykiety,
Za pomoca T« wybra¢ LAb- 1.

N

LAb -1

Do wpisania nr etykiety nalezy
uzy¢ klawiszy:

—0 - zwigkszanie cyfry,
—T«-przejscie  do  nastgpnej

0 ...
v {l_“) Jl_") cyfry,

MENU - zakonczenie wpisywania.

WENU)
b
LAbE | (7
b
m
b

Po nalozeniu obcigzenia
1 nacisnicciu klawisza - do
drukarki wysytane sa dane.

Format danych wysytanych do

US (55 53 0D 0A)

FR"0001" (46522230 30303122 0D 0A)

? (3F 0D 0A)

00:00 (30 30 3A. 30 30 0D 0A)

2000.00.00 (32303030 2E30302E 3030 0D 0A)
10 g (20202020 20313020 2067 0D 0A)

Pl (50 31 0D 0A)

N
b
~0-]
b

’7‘ WENU drukarki etykiet:
b
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14.18 Funkcja kalibracji czutosci wagi (CALIb)

Uwaga: Funkcja CALIb jest instalowana jedynie w wagach nie przeznaczonych do

legalizacji.

Kalibracja czuto$ci wagi powinna by¢ wykonana, jezeli dokladno$¢ wagi nie jest
zadowalajaca. Nalezy wowczas uzy¢ wzorca masy M1 o wartos$ci odpowiadajace;j

zakresowi wagi (Max).

Kolejnosé czynnosci:

5 0

{

0.00 | venul
v b
CALIb ||-T<
v
CAL-0
CAL-2 | [>T
v
CAL |[iEny
<~ {
0.00
AV
C  |MENU
v
ccccee
AV
m
AV
0.00

Klawiszem MENU wywotac
pojawiajace si¢ koleno funkcje
uzytkownika.

Nacisna¢ klawisz ENTER podczas
wyswietlania CALIb.

Wyswietlone zostana nastgpujace
opcje:

-CAL-0 — wyjscie bez kalibracii,
-CAL-1 —szybka  kalibracja
potwierdzen klawiszem MENU),
-CAL-2 — kalibracja z potwierdzenia-
mi),

out — wyjscie bez zmian

(bez

Nacisna¢ klawisz ENTER podczas
wyswietlania CAL-2.

Za pomoca klawisza MENU potwier-
dzi¢  gotowo$¢ do  kalibracji
(ptatforma wagi musi by¢ pusta).

Po wyswietleniu komunikatu C
natozy¢ wzorzec masy odpowia-
dajacy warto$ci Max wagi 1 nacisnaé
klawisz MENU.

Zaczeka¢ na zakonczenie kalibracji
wewngtrzne) 1 wyswietlenie
wskazania zerowego.
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14.19 Funkcja ustawiania czasu stabilizacji (Stb)

Funkcja umozliwia zmiang czasu stabilizacji wskazan wagi 1 zwigzanego z nim
czasu oczekiwania na rozpoczecie wydruku wyniku na drukarce podtaczonej do

wagl.
0.00 | Ny
v O
b | [-F
v b
Sb-5 |[-F
<~ B
~~0.00

Nacisna¢ klawisz MENU.

W momencie wyswietlania Stb
nacisna¢ klawisz —T«.

Na wyswietlaczu pojawia si¢ kolejno:

- Stb-0 — wylaczenie funkcji,

- Stb-1 — najdtuzszy czas stabilizacji,

- Stb-2 — dhugi czas stabilizacji,

- Stb-3 — $redni czas stabilizacji,

- Stb-4 — krotszy czas stabilizacji,

- Stb-5— najkrotszy czas stabilizacji.

Po wybraniu jednej z opcji nastepuje
rozpoczgcie wazenia z wlaczonym
filtrem.

W celu powrotu do normalnej pracy
wagi nalezy wybra¢ opcje Stb—0.
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14.20 Funkcja wpisywania zera odniesienia (Zero)

Uwaga: Funkcja ZEro jest instalowana jedynie w wagach nie przeznaczonych do

legalizacji.

Funkcja pozwala na wprowadzenie nowej warto$ci zera odniesienia (wartosci
odpowiadajacej pustej szalce) bez konieczno$ci zwracania si¢ do autoryzowanego

serwisu.

_—

Er-b | vENU]
v b
Zbo ST
v b
Z5-1 |
v b
i I e R
v b b
1| FF
v b
12 | [0d...[0-
v b b
12 | FF
.. b
1234 | [yENU
v B
5007 | [-p-
v b

Nacisna¢ klawisz MENU.
W  momencie wySwietlania ZEro
nacisna¢ klawisz -7«

Na wyswietlaczu pojawia si¢ kolejno
napisy:

ZEr-0 —uaktywnienie funkcji,

ZEr-1 —wpisanie nowej wartosci zera,
ZEr-2 — wpisanie nowej wartosci kodu
zabezpieczajacego.

Za pomoca klawisza —T«-, wybraé
ZEr-1 1 wpisa¢ kod dostepu do funkcji
(w nowej wadze jest to 1234). Na
wyswietlaczu wagi pojawi si¢ wynik
bezposrednio z przetwornika A/C.
Przy pustej szalce nacisna¢ klawisz
—0«. Zaczeka¢ na zakonczenie
procesu zerowania

W celu zmiany kodu dostgpu nalezy
skorzysta¢ z opcji ZEr-2, przy czym
wpisywanie  cyfr  odbywa = si¢
analogicznie jak przy opcji ZEr-1.
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14.21 Funkcja automatycznego wytqczania wagi (AutoOF)

Funkcja jest przydatna w wagach z =zasilaniem akumulatorowym. Funkcja
powoduje automatyczne wylaczanie si¢ wagi po ok.10 minutach jej nieuzywania.
Wilaczenie funkcji powoduje, ze w pamigci przechowywane sa ostatnio wpisane
wartos$ci zera i tary. Wartosci te wywolywane sa przy ponownym wilaczeniu wagi.

0.00 | 1Ny
v b
AutoOF | - F
v b
Auto -1 |- F
- b
10 min.
0.00

Nacisna¢ klawisz MENU.
W momencie wyswietlania AutoOF
nacisna¢ klawisz -7«

Na wyswietlaczu pojawia si¢ kolejno
napisy:

Auto-0 — uaktywnienie funkcji,

Auto-1 — wylaczenie funkcji.

Po uaktywnieniu funkcji waga bedzie
kontrolowa¢ zmiany swoich wskazan.
Jezeli waga nie bedzie uzywana
1 wskazania wagi nie bgda si¢ zmieniac,
po czasie ok. 10 minut waga wylaczy
si¢ zachowujac swoje ustawienia (zero i
targ).

Ponowne wiaczenie wagi nastepuje po
naci$nieciu klawisza 1/®.
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14.22 Funkcja wyznaczania gestosci ciata statego lub cieczy (dEnSlt)

(6 = =

&

0.00

MENU
v b
dnSt | |-71-
v b
dbn -1 | |s7<
v
0.00
N
100.00
v b
51.00
v b
1.00
v B
0.00 | vENU]
v b
dnSt | |-7<
v
dEn -P||s7<
v b
1
v b
= 2.0000
v b
0.00

Funkcja pozwala na wyznaczenie
gestosci ciala statego na podstawie
wagi w powietrzu 1 wagi ciala

zanurzonego W cieczy O znangj
gestosci wg wzoru:
my
g * g cieczy
m;- my+ mjy

gdzie: m;-masa w powietrzu
m,-masa w cieczy
mp-masa zawieszenia
g cieczy - E&StOSC cieczy

Domyslnie przyjmowana jest:

g ciecry = lg/cm?’

(dla wody destylowanej).

Jezeli stosowana jest ciecz o innej
gestosci nalezy wybraé z menu
dEnSIt skorzysta¢ z opcji dEn-2
1 wpisa¢ warto$¢ gestosci tej cieczy
z uwzglednieniem jej temperatury.
Do wpisania nalezy uzy¢ klawiszy:
—(0« - zwigkszanie cyfry,
= - kropka dziesigtna,
—T'« - przej$cie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonczenie wpisywania.

Pomiar sktada sig z trzech czynnoSci:
-pomiar w powietrzu,

-pomiar przy zanurzeniu w cieczy,
-pomiar zawieszenia

Odczytanie wyniku pomiaru ggstosci
wymaga  ponownego  wybrania
funkcji z menu 1 uzycia opcji dEn-P.
Pierwsze naci$niecie klawisza L=
powoduje wyswietlenie kolejnego
numeru pomiaru. Drugie nacis$nigcie
klawisza = powoduje wyswietlenie
1 wydruk wyniku, a nastgpnie
przejscie do nastgpnego pomiaru
gestoscl.
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Jezeli do wagi podlaczona jest drukarka, nastapi wydruk wynikoéw pomiaru
gestosci ciala statego w nastgpujacej formie:

Data: ...

MASA w powietrzu
MASA w cieczy
ZAWIESIE w cieczy
GESTOSC MASY
GESTOSC cieczy

NUMER POMIARU =

Godz. ...
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14.23 Funkcja statystyka (StAt)

Uwaga: Funkcja jest udostgpniana na zamoéwienie, zamiennie z innymi funkcjami specjalnymi.

Funkcja wylicza z serii pomiaréw (max 1000) parametry statystyczne procesu wazenia.
Zaliczenie kolejnych pomiaréw (wpisanie do rejestru) nastgpuje automatycznie po natozeniu
obciazenia i ustabilizowaniu si¢ wskazania wagi..

Po kazdorazowym natozeniu obciazenia nastgpuje wydruk: nr pomiaru, wyniku, daty i godziny.
Zaliczenie nastgpnego pomiaru mozliwe jest po zdjeciu poprzedniego obciazenia.

Dla uzyskanej w ten sposob serii pomiarow waga wylicza:

-n -liczba probek
- sum x -suma mas wszystkich n probek sum x = Z X,
- x -masa $rednia jako (sum x)/n
- min -masa minimalna w n probkach
- max -masa maksymalna w n probkach
- R = max-min -rdznica migdzy warto$cig max i min
-S -odchylenie standardowe \/ D2 Z(x — x)
. . N S
- srel -wspotczynnik wariancji srel ==
X

Wyniki wyliczen statystycznych mozna wydrukowaé na drukarce.

Kolejnosé czynnosci:

. Nacisna¢ klawisz MENU.

. W momencie, gdy wyswietlacz pokazuje napis F..-St4 nacisnac klawisz -7«

Na wyswietlaczu pojawia si¢ kolejno:

- F..-P - wydruk danych statystycznych,

- F..-0 - wyjscie z funkcji , wyzerowanie rejestrow , wydruk danych statystycznych,

- F..-1 - wejscie lub kontynuacja funkcji,

. Nacisna¢ klawisz -7« w czasie, gdy wyswietlacz pokazuje F..-1.

. Naktada¢ kolejne porcje towaru na szalke, (zdejmowac po ustabilizowaniu si¢ wskazan wagi)
w celu wpisania ich do rejestru pomiaréw.

. W celu uzyskania wynikéw statystycznych dla serii wykonanych pomiardw nacisnaé
klawisz MENU.

W momencie, gdy wyswietlacz pokazuje napis F..-St4 nacisnaé klawisz -7«

W czasie, gdy wyswietlacz pokazuje F..-P ponownie nacisna¢ klawisz —7«.
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Spowoduje to wydruk wyliczonych Data: " Godz. ...
wartosci statystycznych oraz histogramu, przy czym: ﬁgéﬁl} (P;l;REEK -
MASA SREDNIA =
LSL - dolna dopuszczalna warto$¢, MASA MIN =
USL - gorna dopuszczalna wartos¢, ﬁg’f_ l\fﬁﬁ _
A, B, C, .. - oznaczenia kolejnych przedziatow S -
wartosci, SREL =
na...- ilo§¢  pomiardw  mieszczacych  sig HISTOGR AM*
w przedziale A; LSL )
pomiar miesci si¢ w przedziale A, jezeli jest UsL
wigkszy lub rowny progowi przedzialu A by
1 mniejszy NG
od progu przedziatu B LSL
ng..- 1ilo§¢ pomiard6w mieszczacych si¢ w A -
przedziale B; B ng [ |
pomiar miesci si¢ w przedziale B, jezeli jest C ne
wigkszy lub rowny progowi przedzialu B i1 D g |
mniejszy od progu przedziatu C, itd. E p, 1N
F ng L
Progi przedziatow wydrukowano pod histogramem. G n, N
H n,
-NG - ilo$¢ pomiardéw ponizej dopuszczalne;j 1 n, N
dolnej wartosci ] n,
+NG - 1lo$¢ pomiaréw powyzej dopuszczalnej USL [ |
gornej warto$ci +NG |
i
Posta¢ wydruku — obok. A~
B - i
. Aby zakonczy¢ pracg z funkcja z jednoczesnym g N
wyzerowaniem rejestru wynikow, nalezy nacisnaé E -~
klawisz F, a nastgpnie podczas wyswietlania Foo~
"F..-StA" 1 "F..-0" nacisna¢ klawisz T« g N
Spowoduje to wydrukowanie komunikatu o I~
wyzerowaniu rejestrow. I~
Pomiaru dokonat :

Opis wspotpracy funkcji statystyka z komputerem i drukarka

Waga moze posiada¢ dwa zlacza szeregowe RS232C oznaczone RS232C-I (komputer) i
RS232C-1II (drukarka). Po kazdym wydruku danych przez drukarke¢ identyczny zestaw danych
wysylany jest do komputera. Po wystaniu przez komputer sygnatu inicjujacego S A CR LF (53h
49h 0Dh 0Ah) waga wysyta do komputera dane statystyczne zawarte w histogramie.
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15. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzen

1. Wage nalezy utrzymywac w czystoSci.

2. Nalezy uwaza¢, aby w trakcie uzytkowania pod wage¢ oraz w otoczenie
czujnikOw nie dostaly si¢ zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy je usunac.

3. W przypadku nieprawidtowej pracy spowodowanej krotkotrwalym zanikiem
napigcia w sieci, nalezy wage wylaczy¢ wyjmujac z gniazdka wtyk sznura
sieciowego, a nastegpnie po uptywie kilku sekund ponownie ja wtaczyc¢.

4. Komunikat ,,Err-b” pojawiajacy si¢ po wlaczeniu nieobciazonej wagi oznacza
mechaniczne uszkodzenie czujnika wagi.

5. Zabrania si¢ wszelkich napraw przez osoby nieupowaznione.

6. W celu dokonania naprawy wagi, nalezy si¢ zwroci¢ do najblizszego punktu
serwisowego.

Komunikaty awaryjne:

Komunikat Przyczyna Zalecenie
C-1 ... 6 (ponad | negatywny wynik autotestu zglosi¢ do serwisu
Imin.)

Err=b waga obciazona przy wlaczaniu zdjac¢ obciazenie z wagi
uszkodzenie mechaniczne czujnika zglosi¢ do serwisu
wagi

L uszkodzenie mechaniczne wagi zgltosi¢ do serwisu
H przeciazenie wagi zdjac¢ obciazenie z wagi
uszkodzenie mechaniczne wagi zglosi¢ do serwisu
nie dziata niestabilne posadowienie wagi, umiesci¢ wage w
wskaznik wibracje podtoza, miejscu zapewniajacym
podmuchy powietrza stabilnos¢ wskazan
- uszkodzenie wagi zglosi¢ do serwisu
------ niezakonczone tarowanie zgltosi¢ do serwisu
- - tarowanie nie dokonato si¢ zerowac¢ wagg lub
(zbyt mate obciazenie lub uzycie B/G) | ponownie nacisna¢ B/G
- - zerowanie przy zbyt duzym tarowaé wage
obcigzeniu
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Deklaracja zgodnosci

My:

AXIS Spotka z 0.0. 80-125 Gdansk, ul.Kartuska 375B

z cata odpowiedzialno$cia deklarujemy, ze wagi:

4B300NA, 4B600NA, 4B1000NA, 4B1500NA i 4B2000NA,
oraz 4B300NAN, 4B600NAN, 4B1000NAN, 4B1500NAN i 4B2000NAN,

oznakowane znakiem CE sa zgodne z:

1.

Norma PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace -elektrycznych
przyrzadow pomiarowych, automatyki i wurzadzen laboratoryjnych zharmonizowana
z dyrektywa 73/23/EWG (niskonapigciowa),

. Norma PN-EN 55022:2000 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) — Urzadzenia

informatyczne — Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych — Poziomy dopuszczalne
i metody pomiaru i PN-IEC 61000-4-3 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czg$¢
4-3: Metody badan i pomiarow - Badanie odpornosci na pole elektromagnetyczne
o czestotliwosci radiowej zharmonizowanymi z dyrektywa 89/336/EWG (dotyczaca
kompatybilnosci elektromagnetycznej).

Ponadto wagi posiadajace na tabliczkach firmowych:

naklejk¢ z dwoma cyframi roku dokonania oceny zgodnosci C € M
1 z numerem jednostki notyfikowanej dokonujacej oceny,
zielone oznakowanie metrologiczne M, XX 1443

cechg zabezpieczajaca natozong przez jednostke notyfikowana

sa wykonane zgodnie z certyfikatem zatwierdzenia typu WE nr PL 04 020 i maja legalizacj¢ WE
potwierdzajaca zgodnos$¢ z:

3.

Norma PN-EN 45501 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych, wyd. grudzien
1999 zharmonizowana z Dyrektywa Rady 90/384/EWG zmieniona przez Dyrektywe Rady
93/68/EWG.

Informacje dodatkowe:

Badania na zgodno$¢ z Dyrektywami 73/23/EWG 1 89/336/EWG zostaly wykonane
w Laboratorium Badawczym Oddziatlu Instytutu Elektrotechniki w Gdansku, akredytowanym
przez PCA,

Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr PL 04 020 wydany zostal przez Gléwny Urzad Miar
w Warszawie (Jednostka Notyfikowana Nr 1440).

Gdansk, 9.01.2008 r.

Z upowaznienia Dyrektora AXIS Sp. z 0.0.:

Szef Produkcji mgr inz. Jan Konczak

/ Podpis



48

INSTRUKCJA OBSLUGI

Dodatek A
Informacje dotyczgce wag dwuzakresowych (opcja)

1. Zasada dziafania

Wagi dwuzakresowe maja mozliwos¢ pracy z wieksza doktadnoscia w dolne;j
czesci zakresu pomiarowego. Dzigki temu wazenie mniejszych mas staje si¢
bardziej precyzyjne.

Wagi dwuzakresowe posiadaja dwa zakresy pomiarowe:

- Max; - najczesciej 50% maksymalnego obciazenia wagi,

- Max, — 100% maksymalnego obcigzenia wagi,

z ktoérymi zwiagzane sa odpowiednio dziatki odczytowe: d;1d, (d; <d,).

Opcja dwuzakresowa powoduje zmiang dziatania wagi :

- po wlaczeniu w zakresie matych mas (0- Max;) waga wyswietla wynik
z dziatka odczytowa d,

- po przekroczeniu Max, waga zmienia dziatk¢ odczytowa na d,; od tego
momentu waga w catlym zakresie pomiarowym (0- Max,) pokazuje wynik
pomiaru z dziatka d,,

- ponowne przetaczenie na mniejsza dzialke nastgpuje po catkowitym zdjeciu
wazonej masy z szalki 1 osiggnigciu przez wage zera(co jest sygnalizowane
wlaczeniem si¢ wskaznika "—>0«") lub po wyzerowaniu wagi za pomoca
klawisza —0«—.

>
Max, Max,

2. Parametry wag dwuzakresowych

Wartosci zakresoéw 1 dziatek podane sa na tabliczce znamionowej wagi.
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Notatki



