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1. Wstep

Wagi elektroniczne serii AG/C 1 AGZ/C przeznaczone sg do prac laboratoryjnych

wymagajacych wysokiej doktadnosci.

Wagi seriit AG/C posiadajg uktad wewnetrznej kalibracji zapewniajacy kontrole

doktadnosci wagi podczas jej eksploatacji.

Wszystkie wagi sg sprawdzone pod wzgledem metrologicznym. Zgodnie

z zamOwieniem wagi mogg by¢ wzorcowane lub poddane legalizacji WE.

Legalizacja (ocena zgodnosci) wag jest wymagana dla szczegdlnych zastosowan

wymienionych w rozporzadzeniu MGP 1 PS z dnia 11 grudnia 2003 r. (obrot

handlowy, taryfy, receptury apteczne, analizy medyczne, farmaceutyczne,
paczkowanie towarow 1 inne).

Wagi poddane legalizacji posiadaja nastepujace cechy legalizacyjne

1 zabezpieczajace:

- zielony znak metrologiczny naklejony na tabliczce firmowej,

- oznaczenie Urzedu Miar (nr jednostki notyfikowanej) na tabliczce firmowej,

- naklejki zabezpieczajace umieszczone na brzegu tabliczki firmowej, na
wkrecie mocujagcym pokrywe wagi 1 w miejscu dostepu do przetacznika
adjustacji.

Ponowna legalizacja wag jest wymagana z chwila naruszenia pieczect

zabezpieczajacych lub po uptywie okresu 3 lat liczac od 1 grudnia roku pierwszej

legalizacji. W celu legalizacji ponownej] nalezy skontaktowac si¢

z autoryzowanym serwisem AXIS.

Do celéow nie wymagajacych legalizacji przeznaczone sg wagi serii AGZ/C nie

posiadajace ukladu wewnetrznej kalibracji. W wagach serii AGZ/C usunigto

wszystkie funkcje zwigzane z wewngetrzng kalibracjg (rozdzial 9 1 10).

Klasyfikacja wag wg PKWiU: 33.20.31.

Certyfikaty:
IS0 ‘ Ml
(wm:zoD
Certyfikat systemu jakosci ISO Certyfikat zatwierdzenia typu wagi
DIN EN ISO 9001:2000 TCM 128/06-4428

2. Kompletacja

Podstawowy komplet stanowi:
1. Waga,
2. Elementy szalki:
- dla wag z okragla szalka (AG100C-AG600C): szalka nosna i szalka,
- dla wag z prostokatng szalka (AG1000C-AG4000C, AGZ10C):
grzybki (4szt.) 1 szalka,
Klosz ostaniajacy szalke z pokrywka (AG100C-AGS00C) — opcja,
Zasilacz 12V / 850mA,
Instrukcja obstugi,
Gwarancja

AR
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3. Zasady bezpieczenstwa

Niezbedne jest uwazne zapoznanie si¢
z przedstawionymi nizej zasadami bezpieczenstwa
pracy z waga, przestrzeganie ktorych jest warunkiem

uniknigcia porazenia pradem oraz uszkodzenia wagi

lub podtaczonych do niej urzadzen.

Naprawy 1 niezbe¢dne regulacje wagi moga by¢ wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel.

Aby unikna¢ zagrozenia pozarem nalezy stosowac jedynie wlasciwy typ
zasilacza (zasilacz jest dostarczany wraz z wagg), a napigcie zasilajace
musi by¢ zgodne z danymi technicznymi.

Nie nalezy uzywac¢ wagi przy zdjetej czesci obudowy.

Nie uzywa¢ wagi w atmosferze grozacej wybuchem.

Nie uzywa¢ wagi w miejscach o duzej wilgotnosci.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi nalezy ja wylaczy¢ 1 nie
uzywac¢ do momentu sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska naturalnego nie nalezy zuzytych

urzadzen elektronicznych umieszcza¢ w pojemnikach

wraz ze zwyktymi odpadkami.

Zuzyta wage po okresie eksploatacji mozna bedzie przekazaé
jednostkom uprawnionym do zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego
lub do miejsca jej zakupu.
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4. Dane techniczne
Typ wagi AG100C AG200C AG300C AG500C
AGZ100C AGZ200C AGZ300C AGZ500C
Obcigzenie (Max) 100g 200g 300g 500g
Obcigzenie (Min) 0,029 0,02g 0,029 0,029
Dziatka odczyt. (d) 0,001g 0,001g 0,001g 0,001g
Dz. legalizacyjna (e) 0,01g 0,01g 0,01g 0,01g
Zakres tarowania -100g -200g -300g -500g
Klasa dokfadnosci I
Temp. pracy +18 ++33°C
Czas wazenia <8s
Wymiar szalki $115mm
Wymiary wagi (z n6zkami) 215(235)x345x90mm
Masa wagi okg
Zasilanie ~230V 50Hz 6VA / =12V 800mA
Zalecany zewnetrzny F2 100g F2 200g F2 200g F1 500g
wzorzec masy
Typ wagi AG600C AG1000C | AG2000C | AG3000C | AG4000C
AGZ600C AGZ1000C | AGZ2000C | AGZ3000C | AGZ4000C | AGZ10C
Obcigzenie (Max) 600g 10009 2000g 3000g 40009 8000g
Obcigzenie (Min) 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 5g
Dziatka odczyt. (d) 0,01g 0,01g 0,01g 0,019 0,01g 0,19
Dz. legalizacyjna (e) 0,19 0,19 0,1g 0,19 0,19 19
Zakres tarowania -600g -1000g -2000g -3000g -4000g | -8000g
Klasa doktadnosci I
Temp. pracy +18 + +33°C
Czas wazenia <5s
Wymiar szalki $»150mm 165x165 195x180
mm mm
Wymiary wagi (z n6zkami) 215(235)x345x90mm
Masa wagi okg
Zasilanie ~230V 50Hz 6VA / =12V 800mA
Zalecany zewnetrzny F2 5009 F2 10009 F2 20009 F2
WZOrzec masy 50009

Uwaga:

F1 1 F2 — to mig¢dzynarodowe oznaczenia klas wzorcéw masy wg O.L.M.L.
Z klasami zwigzane sg wymagania co do doktadno$ci wzorcow.
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5. Widok ogdIny wag

Wagi AG100C-AG600C:

1 — naktadka szalki
(szalka)
2 — szalka no$na
( pod naktadka)
3 — pierscien szalki
4 — wyswietlacz LCD
5 —klawisze wagi
6 — obrotowe nozki
7 — poziomnica
8 —klosz ostaniajacy
szalke (opcja)

Uwaga:

Wagi AG600C nie
maja klosza

1 pier§cienia szalki.

Wagi AG1000C-AG4000C:

1 — naktadka szalki
(szalka)

2 — grzybki
(pod naktadka)

4 —wyswietlacz LCD

5 —klawisze wagi

6 — obrotowe nozki

7 — poziomnica
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Widok ztacz:

Zasilacz Drukarka

M lub komputer

~230V

/ N\
O =
@ __. @
—J )@[ q B S ,
4 Zasilacz Przetacznik RS232C N
adjustacji
12V 500mA RxD (odbior)

@—6—9 ON OFF 1 [ D (nadawanie)

masa

\_ / \ / \_ obudo\\TvET//
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6. Klawisze i wskazniki wagi

k&

-

>Té

OFF MODE 100

0000,

Max Min e d (D |

ﬁﬁﬁﬁ@@

ST¢

Opis podstawowych funkeji klawiszy 1 wskaznikow:

—>T ¢«
0«
=
14
t¥

MENU
/o

wskaznik ~
wskaznik liniowy
wskaznik OFF
wyroznienie
ostatniej cyfry
Max, Min, d, e, 11

tarowanie (wpisywanie masy opakowania odejmowanej od
masy wazonej) / zatwierdzanie wybranych opcji menu,

zerowanie (opcja),

wydruk (transmisja) wyniku,

kalibracja wewnetrzna / przy$pieszone przegladanie opcji
przetacznik: funkcja specjalna / wazenie,

wejscie do menu funkcji specjalnych,

wlacznik / wylacznik (standby),

sygnalizuje ustabilizowanie si¢ wyniku wazenia,
wskaznik obcigzenia wagi (0-100%),

pojawia sie po wylaczeniu wagi klawiszem I/ O,
informuje, ze warto$¢ dziatki odczytowe;j jest mniejsza od
dopuszczalnego btedu wskazan (wagi legalizowane d=e)
parametry metrologiczne wagi.

Opis dziatania klawiszy podczas wpisywania wartosci liczbowych (funkcje

specjalne):

V¥V - zwigkszanie wyswietlanej cyfry,

[= - przecinek,

—T« - przesunigcie na nastepng pozycje,
MENU - zakohczenie wpisywania.
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7. Przygotowanie miejsca pracy wagi

—+33°C

—+18°C

Miejsce pracy wagi powinno by¢ wybrane starannie celem ograniczenia wptywu
czynnikOw mogacych zaktoci¢ prace wagi. Miejsce to musi zapewniaé
odpowiednig temperature pracy wagi oraz niezbedng przestrzen do jej obstugi.
Waga powinna sta¢ na stabilnym stole, wykonanym 2z materialu nie
oddzialywujacego magnetycznie na wagg.

Niedopuszczalne sg gwaltowne ruchy powietrza, wibracje, zapylenie, gwattowne
skoki temperatury lub wilgotnos¢ powietrza przekraczajagca 90%. Waga powinna
by¢ oddalona od zrddet ciepla oraz urzadzen emitujacych silne promieniowanie
elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.
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8. Przygotowanie wagi do pracy

1. Wyja¢ wage =z opakowania,
zasilacz 1 elementy mechaniczne
szalki. Zaleca si¢ zachowacl
oryginalne = opakowanie celem
transportu w przysztosci.

2. Umiesci¢ wage na stabilnym
podlozu w miejscu nie narazonym
na drgania mechaniczne 1ruchy
powietrza.

3. Ustawi¢ poziom wagi za
pomocg obrotowych nézek 6 w ten
sposob, aby pecherzyk powietrza
w poziomnicy 7, znajdujacej si¢
ztylu wagi, zajat Srodkowe
potozenie.

4. (dotyczy  AG100C-AG600C)
Witozy¢ delikatnie trzpien szalki
nosnej 2 w otwor mechanizmu
wagi poprzez pierscien szalki 3
1 nalozy¢ naktadke szalki / (wagi
AG600C maja nakladke potaczong
z szalkg no$ng).

5. (dotyczy AG1000C-AG4000C,
AGZ10C) Nalozy¢ grzybki 2 na
trzpienie widoczne w otworach
pokrywy wagi, natozy¢ szalke / na
grzybki.

Jezeli waga zostata przeniesiona z otoczenia o nizszej temperaturze do
pomieszczenia 0 wyzszej temperaturze, np. w okresie zimowym, na
powierzchni obudowy wagi moga tworzy¢ sie skropliny. Nie nalezy
A wowczas wlaczaC zasilania wagi, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie wagi lub jej wadliwe dziatanie. Przed wlaczeniem wagi

nalezy pozostawi¢ jg na czas 4 godzin celem aklimatyzacji.
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9. Ogolne zasady eksploatacji

1. Wazong mase nalezy umieszcza¢ na srodku szalki.

2. Waga umozliwia tarowanie w calym zakresie pomiarowym. Dokonuje si¢
tego przez nacisnigcie klawisza -7« (lewego lub prawego). Tarowanie nie
powoduje poszerzenia zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie tary od
masy znajdujacej si¢ na szalce wagi. W celu ulatwienia kontroli masy na
szalce 1 uniknigcia przekroczenia zakresu, waga posiada wskaznik obcigzenia
wyskalowany 0+100% Max.

3. Wynik wazenia nalezy odczytywac podczas Swiecenia si¢ wskaznika ~ -,
sygnalizujacego ustabilizowanie si¢ wyniku.

4. Na czas, gdy nie dokonuje si¢ wazenia, lecz wymagana jest gotowos$¢ wagi do
pracy, mozna wylaczy¢ wage klawiszem 1/O. Spowoduje to wylaczenie
podswietlenia uktadu odczytowego wagi 1 przejscie do tzw. stanu gotowosci,
w ktorym waga zachowuje wewnetrzng temperature 1 zdolno$¢ do rozpoczgcia
pomiarow z maksymalng dokladno$cig. Stan gotowos$ci jest sygnalizowany
wskaznikiem OFF. Wlaczenie wagi nastepuje po nacisnieciu klawisza //O.

5. W wagach z aktywnym klawiszem —0<«— (zerowanie) 1 wartoscig dziatki d=e
przed natozeniem wazonej masy nalezy sprawdzi¢, czy wysSwietlany jest
wskaznik wyzerowania —0«—. Jezeli nie, nalezy nacisna¢ klawisz —0«¢
zaczeka¢ na wyzerowanie si¢ wagi 1 pojawienie si¢ wskaznika wyzerowania.
Dopiero wowczas mozna natozy¢ obcigzenie. W pozostatych wagach klawisz
—( ¢« nie dziala.

6. Mechanizm wagi jest urzadzeniem precyzyjnym, wrazliwym na uderzenia
1 wstrzasy mechaniczne.

Nie nalezy przecigza¢ wagi powyzej 20% obcigzenia maksymalnego.
A Niedopuszczalne jest naciskanie szalki reka.

przesuna¢ 1 unies¢) 1 szalke no$ng (podnoszac ja do gory) oraz

Na czas transportu nalezy zdja¢ naktadke szalki (delikatnie ja
A zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

7. Po kazdej zmianie ustawienia wagi nalezy wage wypoziomowac¢ 1 dokonaé
kalibracji wewnetrznej klawiszem V .

8. Waga nie moze by¢ stosowana do wazenia materiatow ferromagnetycznych
z uwagi na pogorszenie doktadno$ci wazenia.
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10. Kalibracja wewnetrzna

Waga wyposazona jest w uklad kalibracji wewnetrznej, ktorego zadaniem jest
zapewnienie wymaganej doktadnosci pomiaréw wykonywanych na wadze.
Kalibracja wewnetrzna polega na samoczynnym natozeniu wewngtrznego wzorca
masy przez mechanizm wagi 1 wprowadzeniu w programie wagi korekty jej
doktadnosci. Korekta jest niezbedna ze wzgledu na r6zng wartos$¢ przyspieszenia
ziemskiego w miejscu wyprodukowania wagi 1 w miejscu jej eksploatacji, a takze
z powodu zmiany wypoziomowania wagi, zmiany temperatury itp.

Kalibracja wewnegtrzna rozpoczyna si¢ w nastepujacych sytuacjach:

- po nacisnieciu klawisza ¥ ,

- w zadanych odstgpach czasu (dla wag legalizowanych - 2 godziny),

- przy zmianie temperatury (dla wag legalizowanych - o wiecej niz 1°C).

W wagach legalizowanych odstgp czasu wynosi 2 godziny, a zmiana temperatury
1°C. W wagach nielegalizowanych warto$ci te moga by¢ zmienione jako opcje
kalibracji. Rozpoczecie procesu kalibracji wewngtrznej jest sygnalizowane
komunikatem - CAL -.

W celu dokonania kalibracji wewnetrznej nalezy:

1. Oprézni¢ szalke wagi
2. Nacisna¢ 2-krotnie klawisz ¥ (dwukrotne naci$niecie klawisza ma na celu
unikniecie przypadkowego wiaczenia procedury kalibracji).

Podczas kalibracji wewnetrzny odwaznik naktadany jest 3-krotnie 1 otrzymane
wyniki sg poréwnywane. Niezgodno$S¢ wynikow jest sygnalizowana
komunikatem 1 powoduje zablokowanie wagi.

Do czasu zakonczenia procesu kalibracji nie nalezy wykonywaé¢ zadnych
czynnosci przy wadze. Wszelkie wstrzasy 1 drgania wagi zakldcajg proces
kalibracji, moga przedluzy¢ czas jej trwania oraz pogorszy¢ dokladnos$¢ jej
wyniku.

Poprawnie wykonana kalibracja wewngtrzna konczy si¢ wskazaniem zerowym
przy pustej szalce wagi
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11. Start wagi

A\

Jezeli waga zostata przeniesiona z otoczenia o nizszej temperaturze do
pomieszczenia 0 wyzszej temperaturze, np. w okresie zimowym, na
powierzchni obudowy wagi moga tworzy¢ si¢ skropliny. Nie nalezy
wowczas wlaczaC zasilania wagi, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie wagi lub jej wadliwe dziatanie. Przed wlaczeniem wagi

nalezy woOwczas pozostawi€ j3 na czas 4 godzin celem aklimatyzacji.

Wiaczy¢ zasilacz do gniazda sieci ~230V/50Hz, a nastepnie przy niecobcigzonej
szalce wagi wlozy¢ wtyk zasilacza do gniazda 12V wagi.

Sekwencja czynnosci wagi po wlgczeniu:

SRR Test wy$wietlacza.

Testy podzespoléw elektronicznych.

C-&
N
AC-... Wyswietlenie wersji programu wagi.
N
------ Zerowanie wagi.
N

AUT

L-’L:“L-"_-l g Waga gotowa do pracy.
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12.  Podstawowe funkcje wagi
W dalszej czg$ci instrukceji przy opisie funkcji wagi stosowane beda nastepujace

symbole graficzne.

‘e
A

129 | [+1-
b

v

A4

0.00g| 57«
. b
43@ g

- natozono obcigzenie na szalke

- zdjeto obcigzenie

- nacisng¢  przycisk  podczas
wyswietlania wskazania obok

- zmiana wymuszona

- zmiana automatyczna

Jezeli przy nieobcigzone] szalce
pojawia si¢ wskazanie r6zne od zera,
nalezy uzy¢ klawisza —7«.

Uwaga: W wagach do bezposrednich
rozliczen handlowych (opcja) do
zerowania nieobcigzone] wagi stuzy
klawisz —»0¢«-, a klawisz —>T+«-
dziata jedynie przy wadze obcigzonej
masg, przyjmowang jako tara.

Wynik wazenia nalezy odczytywac

podczas wyswietlania wskaznika « .

Waga umozliwia tarowanie w calym
zakresie pomiarowym.
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13. Sprawdzanie wagi

Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawnosci, przed
rozpoczgciem 1 po zakonczeniu kazdej waznej serii pomiarOw zaleca si¢
sprawdzi¢ dokladno$¢ wazenia. Dokonuje si¢ tego poprzez zwazenie wzorca
masy lub innego przedmiotu o doktadnie znanej masie. W przypadku
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego btedu pomiaru wagi, nalezy dokonac
kalibracji wagi wzorcem masy (zewngtrznym). Zalecany wzorzec masy (do
nabycia za dodatkowg optata) podano w tabeli danych technicznych. W wagach
legalizowanych dokonanie kalibracji taczy si¢ z naruszeniem plomb
1 konieczno$cig ponownej legalizacji. W takim przypadku zaleca si¢ kontakt
Z autoryzowanym serwisem.

Szczegbdlowy opis kalibracji zewnetrznym wzorcem masy podano w rozdziale
15.6.

14. Pofaczenie wagi z komputerem lub drukarka

Waga moze wysyla¢ dane do komputera lub drukarki przez ztacze RS232C.

’]\ Przy wspolpracy z komputerem waga

0 of przesyta wynik wazenia pod wplywem

RxD (odbior) _;‘3 e sygnalu inicjujgcego z komputera lub po
XD (nadawanie)  — O 8 naci$nieciu klawisza [= wagi.

50 o? Do wspotpracy z waga komputer musi

mas  —1-Q mie¢ program umozliwiajagcy odbior

{

obudowa danych z wagi 1 dalsze ich wykorzystanie.

Firma AXIS oferuje programy komputerowe do wspdlpracy z wagami, dostepne

na stronach www.axis.pl :

- Test RS232C- program do testowania zlacza szeregowego wagi (wersja
peta),

- ProCell — program umozliwiajacy wspdlprace wagi z arkuszem kalkulacyjnym
Excel oraz innymi aplikacjami Windows (wersja demo).
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Informacje szczegotowe dla programistow:

Waga w trybie wspolpracy z komputerem przesyta swoje wskazania
w nastepujgcy sposob:

Komputer—»Waga: sygnat inicjujgcy S I CR LF (53h 49h O0Dh 0Ah),
Waga—>Komputer: wskazanie wagi zgodnie z ponizszym formatem:

16 Bajtow, 8 bitow, 1 bit stopu, brak parzystosci, 4800 bps (protokot LONG).
Opis kolejnych bajtow:

1 - znak "-" lub spacja

2 - spacja

3+4 - cyfralub spacja

5+9 - cyfra, przecinek lub spacja
10  -cyfra

11 - spacja

12 -k I ¢ plubspacja

13 -g bt club%

14 - spacja
15 -CR
16 -LF

Kabel polgczeniowy WK-1 (lgczy wage z komputerem/zligcze 9-pin):

WAGA KOMPUTER

[

16026 30 %0 % 1026 3% % %
60 70 80 90 6 7? 8? 09

Kabel potgczeniowy WD-1 (lgczqcy wage z drukarkg AXIS C-001):

O

WAGA DRUKARKA

N

O
'0 %0 % %0 %0 0,8 0
6~ 7~ 8~ 9
o 70 % % 05 10

Ustawienie wewnetrznych przelgcznikow drukarki AXIS C-001:

SW-1 | SW-2 | SW-3 | SW-4 | SW-5|SW-6 | SW-7 | SW-8
on off on off off on off off
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15.  Funkcje specjalne wagi

Lista dostgpnych funkcji specjalnych:

aktualizacja menu funkcji specjalnych (ACTIV).
autozerowanie (AutotAr),

liczenie sztuk (PCS),

ustawianie trybu pracy portu szeregowego (SEndInG),
ustawianie parametroOw portu szeregowego (S232),
kalibracja zewnetrznym wzorcem masy (CALIbr),
zmiana jednostki pomiarowej gramy/karaty (Unlr),
przeliczanie procentowe (PerCEnt),

sumowanie sktadnikow receptury (rECIPE),
zapami¢tywanie wpisanej wartosci tary (tArE),
pomiar sity (F),

wskazywanie wartosci maksymalnej (UP),

filtr antywstrzasowy (FILtET),

wazenie zwierzat (LOC),

funkcja wyboru jezyka wydrukow (LAnGUAG),
wyliczanie wartos$ci sredniej (4VErAGE),

pomiar gestosci cial statych 1 cieczy (hYdro)*,
statystyka (StA4t),*

wyznaczanie gramatury papieru (PAPEr).*

0o o000 00 b0 000 DD D0 0O

oraz funkcje, ktérych petne dziatanie wymaga dodatkowego wyposazenia wagi :

= opcja z zegarem:
- funkcja ustawiania daty 1 godziny (dA¢E)
- funkcja sumowania serii wazen (fotAL)
= opcja ze ztagczem Wyjscia transoptorowe:
- funkcja porownywania z zadanymi wartosciami progowymi (¢resh)

* ze wzgledu na ograniczenia pamigci wagi, opcje instalowane sg w miejsce
innych funkcji specjalnych

tworzy wlasne menu. Stuzy do tego jedna z funkcji: ACHV (opisana

f Uzytkownik wybierajac z listy potrzebne mu funkcje specjalne
w rozdziale 15.1).

Podczas przetaczania funkcji specjalnych na wyswietlaczu pojawia si¢ wskaznik
MODE.
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15.1 Aktualizacja menu funkcji specjalnych (ACtIV)

0.00 | [mEny
v b
ACHV |-
v b
5 PCS
N7
N7
4 15232 |-
v b
S OFF
N7
IS on |[7-

Funkcja umozliwia wybranie sposréd
dostgpnych funkcji specjalnych tych,
ktore majg by¢ wyswietlane po
nacisnieciu klawisza MENU. Pozwala
to unikng¢ kolejnego wyswietlania
catej listy dostgpnych funkcji, co
niepotrzebnie wydtuza czas operacji.

Na rysunkach obok przedstawiono
kolejne czynnosci powodujace
dodanie przyktadowe;j funkcji
ustawiania portu szeregowego (Port)
do menu funkcji.

Po wlaczeniu funkcji ACTIV z lewej
strony wyswietlany jest znak a4 (dla
odroznienia od zwyklego menu).
Funkcje wybrane juz do menu
wyswietlane sg ze znakiem o po lewe;j
stronie.

W  kazde; chwili jest mozliwe
wykasowanie  wszystkich  funkcji
menu (powrot do ustawien
poczatkowych) za pomocg funkcji
specjalnej dEFAUL.

W celu usunigcia funkcji  z menu
w ostatniej operacji zamiast Port-1
nalezy wybra¢ Port-0.
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15.2 Funkcja autozerowania (AUtOtAr)

Wilaczenie funkcji  powoduje

0.019 |VENU automatyczne podtrzymywanie
41_") zerowych wskazan wagi w czasie,

h 4 gdy szalka nie jest obcigzona lub
wskazanie zerowe uzyskano przez
AUTOTAr | [>T nacis$ni¢cie klawisza -7«
{b W celu zakonczenia pracy z funkcja
h 4 nacisng¢ klawisz MENU,
a nastepnie, uzywajac klawisza
AUT OFF T, wybra¢ AUtOtAr i AUt oFF.
NS
Uwaga: Przez 10 min. po wiaczeniu
AUron | [-T wagi, funkcja dziata samoczynnie.
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15.3 Funkcja liczenia sztuk (PCS)

Funkcja ta pozwala na policzenie
[T | jednakowych detali, np. tabletek

lub guzikow  znajdujacych  sie
Jl'_") W wazonej porcji.

Pomiar odbywa si¢ w dwoch

fazach:

- faza pierwsza - wyliczenie masy
pojedynczego detalu na podstawie

probki okreslonej ilosci sztuk: 5,
VENU 10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali,

4]:7 - faza druga - policzenie detali
W porcji wazonej.

PCS >T< Zaleca si¢, zeby masa jednego

v {b detalu byla wigksza od dziatki
odczytowej wagi oraz masa probki
uzywane] w pierwszej fazie byla

PCS OfF wicksza od 100 dziatek

AV odczytowych.

W celu zakonczenia pracy z funkcja
PCSon | [>T« nacisngc klawisz MENU,

Jb a nastgpnie, uzywajac klawisza

v —T«—, wybra¢ PCS i PCS oFF.
Uwagi:
Komunikat "Err-3" oznacza, zZe na
N szalke nie natozono probki. Ten sam
komunikat pojawi sie, gdy masa
9) >T< pojedynczego detalu jest mniejsza

od jednej dzialki odczytowej (mozna
przystgpic¢ do liczenia sztuk zdajgc
sobie sprawe, Ze powigksza sie
btedy).

Wybranie ".." zamiast ilosci detali
w probce powoduje przywolanie
wartosci wpisanej poprzednio.

W czasie dzialania funkcji klawisz
—T'« dziata normalnie.
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15.4  Funkcja ustawiania trybu pracy portu szeregowego (SendinG)

0.00Q |[MENU

v b

SENdAING | [-T<]

v B

Sto

NS
(\ Auto | [>T«

Wilaczenie funkcji  powoduje
ustawienie trybu pracy portu
SZeregowego.

StAb — transmisja po uzyciu
klawisza [ 1 stabilizacji
wskazania,

no — StAb — transmisja po uzyciu
klawisza = bez stabilizacji,

Auto — po nalozeniu 1 zdjeciu
towaru bez uzycia klawisza (=,
Cont. - ok. 10 wynikow na sekunde.

Tryb Auto jest zalecany do
wspolpracy z drukarka.
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15.5 Funkcja ustawiania parametrow portu szeregowego (rS232)

0.009 | [MENU
v b
15232 | [+7<]
v b
baud | [>T«
- b
-4800
7
9600 | -7
v b
olt ST<
b
PArItY | [>T<]
. b
Odd | [>T<]
b
ouf

\Z
Eainy

Funkcja pozwala ustawic
nastgpujace parametry transmisji
zlacza szeregowego:

predkos¢ transmisji (bAud: 1200,
4800, 9600),

ilos¢ bitow w bajcie (bit: 7, 8),
kontrola parzystosci (PArltY: 0, I,
odd: 0, 1),

Parametry ustawiane standardowo
podkreslono.

W  celu ustawienia wybranych
parametrow nalezy wiaczy¢ funkcje
rS232, wybraé odpowiedni
parametr 1 nacisng¢ klawisz -7«
podczas wyswietlania potrzebne;j
warto$ci parametru lub opcji.

Na schemacie obok jako przyktad
pokazano sposdéb  postgpowania
przy ustawianiu predkosci
transmisji 9600 bps, ustawianie
pozostatych parametréw przebiega
analogicznie.

Po ustawieniu wiasciwych
parametrow 1 opcji, wyjscie
z funkcji odbywa si¢ poprzez out.



INSTRUKCJA OBSLUGI 23

15.6 Kalibracja wagi zewnetrznym wzorcem masy (CALIb)

Kalibracja wagi powinna by¢ wykonana, jezeli dokladno$¢ wagi nie jest
zadowalajgca. Nalezy woéwczas uzy¢ wzorca masy podanego w tabeli danych
technicznych wagi (lub doktadniejszego) posiadajacego aktualne $wiadectwo
wzorcowania.

Kalibracja wagi zalegalizowanej powinna by¢ wykonana przez
autoryzowany serwis, gdyz wiaze si¢ z koniecznoscig naruszenia cech
zabezpieczajacych 1 ponowng legalizacja wagi w najblizszym
Urzedzie Miar lub w miejscu jej uzytkowania.

L AN

Przefacznik Cecha
adjustaciji zabezpieczajgca
dostep do
OFF ON przetacznika
adjustacji

W wadze zalegalizowanej dokonanie kalibracji wymaga zmiany pozycji
przetacznika adjustacji, znajdujacego si¢ pod cechg zabezpieczajaca (naklejka)
Urzedu Miar. Dostep do przetacznika jest mozliwy jedynie po odklejeniu
naklejki. Kalibracja wagi powoduje zatem utrate legalizacji WE 1 w
konsekwencji konieczno$¢ legalizacji ponownej w najblizszym Urze¢dzie Miar
lub w miejscu uzytkowania wagi.

Przed dokonaniem kalibracji wagi zalegalizowanej nalezy za pomocg cienkiego
wkretaka przelaczyC przetacznik adjustacji w pozycje ON (sygnalizowang na
wyswietlaczu wagi komunikatem Pr on).

Po zakonczeniu procesu kalibracji, opisanego na nastgpnej stronie, waga
wyswietli komunikat Pr ON. Za pomocg cienkiego wkretaka nalezy przetaczy¢
przetacznik adjustacji w pozycje OFF (waga przejdzie do wazenia).
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Kolejnosé czynnosci przy kalibracji zewnetrznym wzorcem masy:

0.009g
h 4

CALlbr
v

CAL oFF

CAL on

my

unLOAD
h 4

0.00g

Data:
CALIBRATION REPORT

FACTORY NUMBER:
PROGRAM NUMBER:  (wersja, data wprowadzenia)

Klawiszem MENU wywota¢ pojawiajace
si¢ kolejno funkcje uzytkownika.

Wyswietlone zostang nastepujace opcje:
-CAL oFF — wylaczenie autokalibracji
-CAL on — kalibracja zewngtrznym
wzorcem masy

-CAL Prn — wydruk raportu kalibracji

Naciskajac  klawisz —>T« wybrac
CALIbr, a nastgpnie CAL on.

Nacisna¢ kilkakrotnie klawisz ¥ w celu
wyswietlenia wartoSci masy wzorca,
ktory bedzie uzyty do kalibracji.

Potwierdzi¢ naciskajac klawisz -7«

Po pojawieniu si¢ napisu LOAD natozy¢
WZOrZec masy.

Zaczeka¢ na zakonczenie

adjustacji.

procesu

Po pojawieniu si¢ napisu unlLOAD zdjaé
WZOrZec masy.

Raport kalibracji (CAL Prn) jest
przydatny przy stosowaniu
procedur GLP.
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15.7  Funkcja zmiany jednostki pomiarowej gramy/karaty/funty (Unlf)

== 1.609 | [MENU
= v b
Unlt | [>7<]
v b
CArAt 1{_:)
== N
\\@ 8.00¢

Funkcja umozliwia
jednostki pomiarowe;:

wybor

- karaty (1 ct=0,2 g),
- funty (1 1b=0,454kg),
- gramy.

Na rysunkach obok pokazano
sposob  wyboru karatow  jako
jednostki pomiarowe;.
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15.8 Funkcja przeliczania procentowego (PErCEnt)

0.00 9
v
19.07 g| [MENU
v b
PErCENt | [>7<]
v b
PEr oFF
N
PEron | [>T«
v O
100.00%
v
50.00%

Funkcja ta pozwala uzyskaé
wskazania wagi w procentach .
Pomiar odbywa si¢ w dwoch
fazach:

-faza pierwsza - pomiar masy
stanowigcej 100%

-faza druga - pomiar dowolnej masy
jako procentu masy zmierzonej
w pierwsze] fazie.

W zaleznos$ci od przyjetej masy
jako wzorzec wynik pordwnania
procentowego bedzie wyswietlany
w roznych formatach. Dla masy
wzorcowej z zakresu 0+3,5%
zakresu pomiarowego wynik bedzie
przedstawiany w postaci 7100.0,
zzakresu 3,5+35% - 100.00,
a powyzej 35% - 100.000.

Funkcja posiada nastepujace opcje:
- PEr oFF — wylaczenie funkcji,

- PEr on — wpisanie aktualnego
wskazania wagi jako 100%,
przejscie do wskazan w %.

Uwaga:

. Komunikat Err-3 informuje, ze

masa wpisywana jako warto$¢
100% jest mniejsza niz 0,5*Min
lub nie zostata wprowadzona.

. W czasie, gdy waga wskazuje

w procentach klawisz —7« petni
swa normalng funkcje.
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15.9 Funkcja sumowania sktadnikow receptury (rECIPE)

0.009 | [MENU
v b
(ECIPE | [>7<]
v O
rEC OFF
7
rECon | [>T«
v O
010.01g | [>T<|
v O
o 0.00g
v
010.029 | |-T=
v O
o 0.00g
v
010.03g | [*%]
v b
30.069"

Funkcja ta pozwala na oddzielne
wazenie kilku sktadnikoéw
w jednym naczyniu z mozliwoscig
odczytu na biezagco sumarycznej
wartosci masy wszystkich
dotychczas wazonych sktadnikow.
Funkcja posiada nastepujace opcje:
-rEC oFF — wyjscie z funkcji
z mozliwos$cig odczytu masy
sumarycznej
-rEC on — rozpoczecie realizacji
receptury
-rEC Con - kontynuacja
poprzedniej receptury.

Realizujac receptur¢ nawaza si¢
kolejne sktadniki (A, B, C, itd.)
rozpoczynajac za kazdym razem od
wskazania zerowego, co uzyskuje
si¢ tarujac wage.

Po nawazeniu kilku sktadnikow
mozliwy jest odczyt ich masy
sumarycznej (pomimo dokonanych
tarowan). W tym celu nalezy uzy¢
klawisza 4 ¥ lub skorzysta¢ z opcji
rEC oFF.

Ponowne uzycie klawisza 4V
pozwala na szybki powrot do
receptury.

Uwagi:

Znak opo lewej stronie wys-
wietlacza sygnalizuje aktywnoS$¢
funkcji rECIPE.

Znak SUM sygnalizuje
wyswietlanie masy sumarycznej,
znak gasnie po uzyciu klawisza
e
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15.10 Funkcja zapamietywania tary (tArE)

Funkcja ta umozliwia pomiar masy brutto towaru w pojemniku o znanej masie,
a nastgpnie odczyt wyliczonej masy netto towaru. W tym celu warto$¢ tary
nalezy wczesniej wpisa¢ do pamigci wagi. Wpisana wartos¢ tary moze byc¢
przywotywana przez nacisni¢cie klawisza —7T<« (lub —0« przy nieobcigzonej
szalce). Wpisywanie warto$ci tary moze by¢ dokonane za pomocg klawiszy wagi
lub z ,,natury”, gdy mozliwe jest umieszczenie pustego pojemnika na szalce.

Wpisanie wartosci tary za pomocq klawiszy:

0.00g | [MENU
v O
TArE ~ T~
- b
VALUE | [7-
v b
" | [v]

2 | [>T
v b
2- |[v]

b
20 | [MENU
v O

Po nacisnieciu klawisza MENU

1 wybraniu funkcji t4rE za pomocy

klawisza —T<«, wyswietlane s3

nast¢pujace opcje:

- tAr OFF — wylaczenie funkcji,

- tAr on — wlaczenie funkcji z targ
wpisang poprzednio,

- PAn—wpisanie wartosci masy
aktualnie znajdujacej si¢ na
szalce wagi jako tary,

- VALUE — wpisywanie tary za
pomoca klawiszy: V., =
—T« 1 MENU (patrz rozdz.5).

Wybra¢ opcje wpisywania tary

naciskajac klawisz —»7T«.

Po dokonaniu wpisu do pamigci

waga rozpoczyna prace¢ Z W

wpisang warto$cig tary. Waga

bedzie wskazywa¢ mase netto, tj.
mas¢ znajdujagcg si¢ na szalce
pomniejszong o warto$¢ tary.

Kazde uzycie klawisza —T« (lub

—0«¢«, przy pustej szalce)

powoduje wyzerowanie wagi, a

nastepnie  odjecie  zapamigtanej

wartos$ci tary. Pojawia si¢ wowczas
wskazanie ujemne.

Uwaga:
Wartos¢ tary jest pamigtana
rowniez po wylgczeniu zasilania.
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15.11 Funkcja pomiaru sity (F)

0.00 9] [MENU
v b
F ] ]
v b

F on | [>T

v b

0.000

Wiaczenie funkcji powoduje
wyswietlanie wskazan wagi
w jednostkach sity (mN).

Nacisng¢ klawisz MENU.

Za pomocg klawisza —7« wybrac
funkcje F, a nastepnie F on.

Uwaga: 1mN=0,1019¢g
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15.12 Funkcja wskazywania wartosci maksymalnej (UP)

Funkcja umozliwia zatrzymanie na wyswietlaczu maksymalne; wartos$ci

wskazanej chwilowo przez wagg.

0.00g| [MENU
v b
UP | [>7<]
v b

UP OFF
7

UP on | |-T<
v O

"7 0.00g

Przed pomiarem waga musi by¢
wytarowana.

Po uzyciu klawisza MENU,
wybraniu funkcji UP, a nastgpnie
UP on, na wysSwietlaczu bedzie
zatrzymany najwickszy wynik
pomiaru masy.

Nacisnigcie klawisza —>T¢«
powoduje wyzerowanie wyniku

Uwaga:
W trakcie dziatania funkcji UP
zostaje zawieszone dzialanie funkcji

autozerowania i wskaznika
stabilizacji. Wynik pomiaru jest
w sposob ciggty usredniany

z 5 pomiarow.
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15.13 Funkcja filtr antywstrzasowy (FILtEr)

Funkcja umozliwia uzywanie w czasie

O0g| [MENU wazenia filtru cyfrowego o wybranej
&'} intensywnosci. Filtr redukuje wptyw
v drgan mechanicznych na wynik
pomiaru (wibracje podtoza,
FILTEY > Te podmuchy).

\ 4 &1} Nacisng¢ klawisz MENU 1 za
pomocg klawisza —>7T« wybraé

FIL OFF funkcje FILtEY.
V4 Na wyswietlaczu pojawig si¢ kolejno:

- FIL OFF — filtr wylaczony,
FIL- 1 -FIL-1 — wlaczony filtr o naj-
mniejszej intensywnosci,

v « o .
FlL- 2 -FIL-4 — wlaczony filtr o naj-
wiekszej intensywnosci,
Po wybraniu intensywnos$ci filtru
FIL- 4 >T< wazenie odbywa si¢ z wlaczonym
- Jb filtrem.
Fiter g W celu powrotu do normalnej pracy

wagi nalezy ponownie uzy¢ klawisza
MENU i wybra¢ FIL OFF.
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15.14 Funkcja wazenia zwierzat (LOC)

Funkcja umozliwia wazenie zwierzat poruszajacych si¢ na wadze.

0.00g | [MENU
v b
LOC | [-T<]
v B
LOC oFF
N
LOCon| [>T«
v O

Uwagi:
1.0bcigzenie mniejsze niz Min wagi nie jest usredniane.

2. W przypadku, gdy umieszczanie zwierzecia na wadze trwa dtuzej niz 5s. zaleca
sie wybranie opcji LOC Prn, a nastepnie po kazdym obcigzeniu wagi naciskanie
klawisza =

Nacisng¢ klawisz MENU.

W momencie pojawienia si¢ LOC

nacisngc¢ klawisz -7«

Na wyswietlaczu pojawig si¢ kolejno:
- LOC oFF - wyjscie z funkcji,

-LOC on - pomiar automatyczny po
obcigzeniu wagi,

-LOC Prn - pomiar inicjowany
rgcznie poprzez nacisnigcie klawisza

W momencie wyswietlania LOC on

nacisngc¢ klawisz -7«

W razie potrzeby wytarowaé wage

klawiszem —>7T<¢«, a nastgpnie

umiesci¢ zwierz¢ na wadze.

Zaczeka¢ na wykonanie usredniania

wyniku - wySwietlacz wagi bedzie
"mruga¢". Nastgpnie waga wskaze
stabilny usredniony wynik 1 wysle go

poprzez port szeregowy do drukarki

lub komputera.

Wynik pozostaje na wyswietlaczu

przez ok. 30 sekund. W tym czasie

nalezy oprézni¢ wage.
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15.15 Funkcja wyboru jezyka wydrukow (LAnGUAG)

Funkcja LAnGUAG umozliwia wybor jezyka wydrukow (raportoéw kalibracji,

wydrukéw funkcji totAL 1 hYdro).

Nacisng¢ klawisz MENU.

W momencie pojawienia si¢ LAnGUAG
nacisngc¢ klawisz -7«

Na wyswietlaczu pojawig si¢ kolejno:

- POLISh — jezyk polski na wydrukach,

- ENGLISh — jezyk angielski na wydrukach
- out — wyjscie z funkcji,

W momencie wyswietlania POLISh (lub
ENGLISh) nacisng¢ klawisz -7«

Od tego momentu wydruki beda w jezyku

0.00 g| MENU
v b
LANGuUaG | [=T-
v O
POLISh | [+7-
v O
0.00 g

wczesniej wybranym.

Przyktadowe teksty drukowane w obu wersjach jezykowych:

- raport z kalibracji

RAPORT Z KALIBRACJI

NUMER FABRYCZNY

NUMER PROGRAMU

MASA KALIBRACYJNA PIERWOTNA
MASA KALIBRACYJNA

ROZNICA MAS

- raport funkcji totAL

UWAGA ! WYZEROWANIE REJESTROW
stan przed wyzerowaniem

TOTAL

WARTOSC SREDNIA

LICZBA NAWAZEK

PRZEKROCZENIE ZAKRESU

CALIBRATION REPORT
FACTORY NUMBER

PROGRAM NUMBER
CALIBRATION PRIMARY MASS
CALIBRATION MASS
DIFFERENCE MASS

WARNING! ZEROING REGISTER
results before zeroing

TOTAL

AVERAGE VALUE

NUMBER OF MEAS

RANGE EXCESS
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15.16 Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu (dAtE)

0.00g

h 4

dAfE

h 4

dAf oFF

N

dAt SEt

h13-18

h 4 \

h13-18

h 4

I
|
h13-19

h13-19

do4 - 05

Funkcja pozwala ustawi¢ aktualng
date 1 godzinge wewngetrznego zegara
wagi oraz tryb jego
wykorzystywania.

Funkcja posiada nastepujace opcje:
-dAt oFF — dezaktywacja daty
1godziny podczas drukowania
biezacych wskazan wagi,

-dAton — uaktywnienie daty
1godziny podczas drukowania
biezacych wskazan (klawisz =),
- dAt SEt.- zmiana aktualnej daty
1 godziny.

Schemat obok pokazuje sposob
uzycia opcji dAt SEt.

W celu wpisania aktualnej godziny
1daty nalezy nacisng¢ klawisz
—T« podczas wyswietlania dAt
Set.

Wyswietlane bedg kolejne cyfry,
ktore nalezy potwierdza¢ za
pomoca klawisza —T« w celu
uzyskania wlasciwej godziny 1 daty.
Klawisz ¥ naciskany wielokrotnie
umozliwia  przys$pieszenie  tego
procesu.

Format godziny: h gg —mm
(g - godzina, m - minuta).

Format daty: d mm — dd
(m - miesigc, d - dzien).

Format roku: » - rr
(r-dwie ostatnie cyfry roku).
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15.17 Funkcja wyliczania wartosci Sredniej (AVErAGE)

Funkcja ta pozwala na wyliczenie wartosci Sredniej z serii dokonanych
pomiarow. Podczas wykonywania serii pomiardw kolejne wyniki sg zaliczane
automatycznie z chwilg ustabilizowania si¢ wskazan wagi.

Nacisng¢ klawisz MENU 1 wybraé

ENU AUErAGE naciskajac klawisz -7«
0.009] [MENU Na wy$wietlaczu pojawia sie kolejno:
h 4 - AUE oFF - wyjscie z funkcji,
- AUE on - pomiar z wyliczaniem
AUEAGE] =T irednivd, e
\ 4 &w) - out — wyjscie z funkcji.
Za pomocg klawisza —7T«-. wybrac
AUE on I->—T«\ AUE on. Umozliwi to wazenie
\ Jb z jednoczesnym zapisem wynikow do
rejestru sumujgcego kolejnych
0.00 g wynikow ~ pomiardbw ~ w  celu
wyliczenia ich wartosci srednie.
v Rejestracja  kolejnych  pomiaréw
— nastgpuje automatycznie w momencie
1.00 g ustabilizowania si¢ wskazan wagi.
Krotkie wyswietlenie znaku ,,--"
v oznacza, ze mozna zdja¢ obcigzenie
1natozy¢ kolejne. Rejestrowane sa
0.00g jedynie wyniki powyzej obcigzenia
o Min wagi. Ilo$¢ kolejnych pomiaréw
nie moze przekroczy¢ 9999.
2‘0‘0 W celu odczytania wartosci $redniej
.00 g C : -
nalezy uzy¢ klawisza L=
v - pierwsze  naci$nigcie  powoduje
wyswietlenie liczby pomiarow (n).
0.009g - drugie nacisni¢cie powoduje
v &7 wyéwietlenie wartoéci $redniej (=).
- trzecie  naci$nigcie  pozwala
n = kontynuowa¢ wyliczanie sredniej.
2 Jezeli jest podigczona drukarka,
v &7 zostanie wydrukowane:
—1.50 g Data: ... Godz. ...
v &7 LICZBA NAWAZEK =
WARTOSC SREDNIA =
0.00 g

W  celu zakonczenia  wyliczen
nacisng¢ klawisz MENU, a nastepnie
wybra¢ AUErAGE i AUE oFF.
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15.18 Funkcja pordwnania z zadanymi wartoSciami progowymi (thr)

Funkcja pozwala na poréwnanie wyniku wazenia z dwoma wczesniej
zaprogramowanymi warto$ciami: progiem dolnym i gérnym. Wynik porownania
jest sygnalizowany napisami MIN, OK lub MAX na wy$wietlaczu oraz sygnalem
dzwigkowym generowanym przy przekraczaniu progow.

0.00g

v

trESh

tfrESh oFF

N

TfrESh on

v

SEt-1

Nacisng¢ klawisz MENU 1 wybra¢ thr
wciskajac klawisz —»T«—.
Na wyswietlaczu pojawig si¢ kolejno:
- thr oFF - wylaczenie funkcji,
- thr on - wlaczenie funkcji,
- thr SEt — ustawianie progow,
- thr Prn - sprawdzenie
wpisanych warto$ci
(kilkakrotnie naciska¢ [=).
Za pomocg T« wybrac thr SEt.
Pojawig si¢  opcje  wpisywania
progow:
- out - przejscie do wazenia
z sygnalizacjg przekroczenia
progow,
- SEt-1 - wpisywanie dolnego progu,
-SEt-2 - wpisywanie gornego progu,
- SEt-3 - wpisywanie progu
sygnalizacji zera,

-trYb - wybor trybu sygnalizacji lub
dozowania (patrz nastepne strony),
Przy pomocy klawisza —T« wybrac

opcje SEt-1.
Ustawi¢ warto$¢ dolnego progu,
postugujac si¢ klawiszami:

Y - zwigkszanie cyfry,

[=- - kropka dziesietna,
—T'« - przejscie do nastepnej cyfry,
MENU - zakonhczenie.
Nastepnie wybra¢ opcje SEt-2 1
wpisa¢ warto$¢ gornego progu.
W razie potrzeby przy pomocy opcji
SEt-3 wpisa¢ wartos¢, ponizej ktorej
sygnalizowane jest zero (patrz opis
zlacza transoptorowego).
Wybranie opcji  SEt-0 spowoduje
rozpoczecie pracy wagi z jednoczesng
sygnalizacja przekroczenia progdéw
1 zera.

ostatnio
progow
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W celu zakonczenia pracy z funkcja przycisng¢ klawisz MENU, a nastgpnie
wybrac trESh 1 trESh oFF.

Jezeli wynik wazenia jest:

- mniejszy od dolnego progu - waga sygnalizuje MIN,

- pomiedzy progami - waga sygnalizuje OK, przy przej$ciu przez prog —pojawia
si¢ sygnal dzwigckowy.

- wiekszy od progu gornego - waga sygnalizuje MAX, przy przejSciu przez gorny
prog pojawia si¢ sygnat dzwigkowy.

Uwagi:
Ustawiajgc prog gorny nalezy zwroci¢ uwage, aby jego wartos¢ nie byta nizsza
od progu dolnego.

Wynik poréwnania moze by¢ wykorzystywany do sterowania zewne¢trznymi
urzadzeniami poprzez wyjscie transoptorowe instalowane jako opcja (oznaczenie
na obudowie: WY ['l).

Do dyspozycji Uzytkownika pozostajg dwa tryby pracy tego wyjscia:

- tryb sygnalizatora optycznego (SYGnAL),

- tryb impulsowy (PuLSE), stosowany w urzadzeniach automatyki,
np. w dozownikach.

Wykresy standOw przy narastajagcym obcigzeniu wagi:

Tryb sygnalizatora optycznego: Tryb impulsowy:
A
A o
Wyjscia: Wyjscia:
P1 ¢ P1 (prég ) ] t
prog prog | progl
sygnalizacji
zera
P2 P2 (prég i) ]
prog | progll prog il
P3 P3 (zero)

- prég
prégll sygnalizacji zera



38 INSTRUKCJA OBSLUGI

W trybie sygnalizatora na wyjsciach P1-P3 wagi pojawiaja si¢ stany zwarcia
jako wyniki poréwnania wskazan wagi z wartosciami progow, co pokazano na
wykresie stanOw przy narastajagcym obcigzeniu wagi (nast¢pna strona).

W trybie impulsowym na wyjsciach P1 (prog I) 1 P2 (prég II) pojawiaja si¢
impulsy zwarcia o czasie trwania 0,5s., na wyjsciu P3 (zero) — stan zwarcia przy
wskazaniu nie przekraczajacym warto$ci progu sygnalizacji zera.

Schemat zlacza Sposdb podtaczenia
transoptorowego WY I L: zewn. przekaznika do ztgcza WY I'L):
Waga Przekaznik T +24Vnc
\ r—-—~=~=>====7== I
prog | —]—. ‘6 | |
prég 1l — E. 7 1 |
3 ® 1 | 1
zero—1—@ ol I 0 < & ]
4. [ masa 1 y K | Imax < 100mA
e & ! 7 b oV
! '8 1

_&

I e e e e e e e = = =

ekran

Obcigzalno$¢ ztgcza: 100mA / 24V (otwarty kolektor).

Wejscia zewnetrznych przekaznikéw muszg by¢ zabezpieczone przez diody, np.
I1N4148.

Zaleca si¢ stosowanie gotowej plytki MS3K/P, ktéra zawiera przekazniki
RMOI6P o napigciu wejsciowym DC 24V 1 wyjsciu: AC 250V, 3A.

Uwagi:

1. Po wlaczeniu wagi oba progi sa ustawiane na wartosci maksymalne.

2. Ustawiajac prog gorny nalezy zwroci¢ uwage, aby jego wartos¢ nie byla nizsza
od progu dolnego.

3. Ustawienie wartosci progu dolnego oraz goérnego mozliwe jest rowniez przez
wystanie odpowiednich rozkazow z komputera.
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15.19 Funkcja sumowania serii wazen (totAL)

Funkcja pozwala na wyliczenie tacznej masy wazonego w kolejnych porcjach
materiatu (masy wiekszej od zakresu wagi).

Nacisng¢ klawisz MENU.
0.00 Podczas wyswietlania totAL nacisng¢
VU Q9| [MENU ,
klawisz T«
v Na wyswietlaczu pojawig si¢ kolejno:
/—\ -tot Prn - wydruk raportu bez
TolAL >Te kasowania rejestru sumujacego,
N Jlr_") -tot oFF - wydruk raportu z wyzero-
waniem rejestru sumujacego,
fot o >T<] -tot [ - praca z drukowaniem kwitow

,, Jb do kazdego pomiaru,
-tot - - praca bez drukowania
kwitow.

Nacisng¢ klawisz —»T« w czasie
Jb wyswietlania odpowiedniej opcji tot.

Naktada¢ kolejne porcje towaru na
szalke, wciskajac klawisz 5 w celu
wpisania ich do rejestru sumujgcego.

Jb W  celu wyswietlenia rezultatow
0.00g nacisng¢ klawisz. ¢ 3% To samo moZn-a.l
p:') uzyska¢ ponownie wchodzac do funkeji

v totAL 1 wybierajac opcje tot Prn.
TOTAL
2700.0g Nastapi wyswietlenie:
\ 4 -tacznej masy wykonanych wazen

n (TOTAL),
20 - liczby pomiaré6w wpisanych do
v b rejestru (n),

. - wartosci $redniej z pomiarow ().
135.00g
v {b Ponowne naci$niecie klawisza ¥
0.00 pozwala  kontynuowa¢  sumowanie
=N wazen bez zmiany zawartosci rejestow.

Trzecie naciéniccie  klawisza L=
powoduje  wyzerowanie  rejestrow
1 rozpoczgcie sumowania od nowa.
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Aby zakonczy¢ prace z funkcja zjednoczesnym wyzerowaniem rejestru
sumujgcego, nalezy uzy¢ opcji tot oFF. Spowoduje to wydrukowanie
komunikatu o wyzerowaniu rejestrow.

Posta¢ kwitu drukowanego po kazdym pomiarze:

Data: .. Godz. ..
nr pomiaru masa

Postac raportu:

Data: Godz. ...
MASA TOTAL
LICZBA NAWAZEK
WARTOSC SREDNIA

Uwaga:

Maksymalna ilos¢ pomiarow 99 999.

Maksymalna wartos¢ sumaryczna 99 999 000d.

Wartos¢ sumy w rejestrze (total) podawana jest na wyswietlaczu w jednostce
miary podanej na klawiaturze lub w jednostce o 1000 razy wigkszej, co jest
sygnalizowane znakiem "0" z lewej strony wyswietlacza.

Jezeli wartosc rejestru nie miesci si¢ na wyswietlaczu zostaje wyswietlona litera
"E". Jezeli liczba pomiarow jest za duza i nie miesci si¢ na wyswietlaczu zostaje
wyswietlony komunikat "Err 1",
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15.20 Funkcja wyznaczania gestosci ciata statego lub cieczy (hYdro)

Opis funkcji dotyczy sytuacji, gdy wykorzystywany jest zestaw HYDRO.
W przypadku korzystania z szalki podwieszonej pod waga podczas pomiaru
gestosci ciala statego (patrz rysunek na nastegpnej stronie), nalezy postepowac
analogicznie zachowujac kolejnos¢ pomiarow w powietrzu i w cieczy.

T

[——

"
I

o

|
I

f
I

Wyznaczanie gestosci ciafa statego

0.000g | (veEnu
v b
hYdro | [57<]
v b
hydon |[>1<
h 4
StALE | [>T«
v b
H20 ||-T-
v b
toC | [v][>T=
b b
18 | [MENU
v b
LOAD H
NS
10.000g
v
LOAD L
N
9.0009g
AN
-10.0000
&

Funkcja pozwala na wyznaczenie
gestosci ciata stalego na podstawie
wagi w powietrzu 1 wagi ciala
zanurzonego Ww cieczy O znanegj
gestosci wg wzoru:

my

g=— * g cieczy
m;- m,

gdzie: m;-masa w powietrzu
m,-masa w cieczy

Dla wody destylowanej (H,0), jako
cieczy  najczgsciej  uzywanej,
wartos¢ g ciecry  Jjest wyliczana
automatycznie z uwzglednieniem
temperatury. Warto$¢ temperatury
nalezy wpisa¢ z doktadnoscig do
0,5°C.
Do wpisania nalezy uzy¢ klawiszy:
¥V - zwigkszanie cyfry,
[= - kropka dziesietna,
—T« - przejscie do nastepnej
cyfry,
MENU - zakonczenie wpisywania.

Dla innych cieczy, nalezy wybra¢
OTHER (zamiast H,O) 1 wpisac
warto$¢ gestosci cieczy biorgc pod
uwage je] zaleznos$¢ od
temperatury.

Faza I: Pomiar w powietrzu.

Faza II: Pomiar w cieczy.

Ostatnie nacisnigcie klawisza Iy
powoduje  wydruk  wyniku 1

przejscie do nastepnego pomiaru
gestoscl.
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Jezeli do wagi podlaczona jest drukarka, nastagpi wydruk wynikoéw pomiaru
gestosci ciala statego w nastepujacej formie:

Data: ... Godz.
NUMER POMIARU

MASA w powietrzu = .. g
MASA w cieczy = .. g
GESTOSC MASY = .. glem’
Gestos¢ cieczy = .. glm’
Temperatura cieczy = .. °C

W przypadku korzystania z szalki podwieszonej pod waga, wazenie w powietrzu
1 w cieczy realizowane jest w nastepujacy sposob.

:

==

f

Faza I: Pomiar w powietrzu.

A\
/A

T

Faza II: Pomiar w cieczy

L U

AN
(Lo
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AT~

|

Wyznaczanie gestosci cieczy

AT~

|

AT~

|

0.000g | (vENU
v b
hydro |[57<
v b
hyd on |[57<
v b
CIECZ |[57<]
v b
ObdJ-nur E >Te
5.91 | MENU
v b
LOAD H
N
22.001¢g
v b
LOAD L
N
11.500g
v b
- 1.9100
&

Funkcja pozwala na wyznaczenie
gestosci cieczy na podstawie wagi
nurnika o  znanej  objetosci
w powietrzu 1 cieczy badanej na
podstawie wzoru:

m; - m,
g=
Vv

gdzie:
m;-masa nurnika w powietrzu
m,-masa nurnika w cieczy
V — objetos¢ nurnika
Objetos¢ nurnika jest podana na
jego wieszaku.
Do wpisania wartosci
nalezy uzy¢ klawiszy:
V¥V - zwickszanie cyfry,
= - kropka dziesigtna,
—T« - przejscie do nastepnej
cyfry,
MENU - zakonczenie wpisywania.

objetosci

Faza I: Pomiar w powietrzu.

Faza II: Pomiar w cieczy.

Ostatnie nacisnigcie klawisza Iy
powoduje  wydruk  wyniku 1
przejscie do nastepnego pomiaru
gestoscl.
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Jezeli do wagi podiaczona jest drukarka, nastagpi wydruk wynikow pomiaru

gestosci cieczy w nastepujacej postaci:

Data: ...

NUMER POMIARU
MASA w powietrzu
MASA w cieczy
GESTOSC CIECZY

Godz.

OBJETOSC NURNIKA =

Zakonczenie pracy z funkcjq

26,6635
v b
LOAD H
N
0.0009 | menu
v f
N
0.000g

W celu zakonczenia pracy z
funkcja, po wyswietleniu wyniku,
nalezy wykona¢ pokazang obok
sekwencje czynnosci.

W przeciwnym razie waga
rozpocznie kolejny pomiar
gestoscl.



INSTRUKCJA OBSLUGI 45

15.21 Funkcja wyliczania gramatury (PAPEr)

Funkcja ta pozwala na wyliczenie gramatury 1m’ materiatu na podstawie probki
kilku wycinkéw o znanej powierzchni. W celu utatwienia pracy z funkcja, przy
kolejnych pomiarach funkcja jest bezposrednio dostepna po krotkim nacis$nigciu

klawisza 4 ¥.

ArEA

P=0.02

13,39

Przed pomiarem waga musi by¢
wytarowana.

Na wage nalezy natozy¢ okreSlong
ilos¢ probek materiatu o tej samej
powierzchni. Dopuszczalne ilosci
to: 1,2, 5, 10, 20, 50, 100.
Nacis$niecie klawisza ~ MENU
powoduje wyswietlenie listy
dostepnych  funkcji  specjalnych.
Funkcja PAPEr jest wys$wietlana
jako pierwsza. W celu wybrania
funkcji PAPEr mnalezy wcisnaé
klawisz T« podczas jej
wyswietlania.

PCS oznacza wpisywanie ilosci
probek  materialu  na  wadze.
Wybranie old powoduje
przywolanie poprzednio uzywanej
wartosci.

ArEA oznacza wpisywanie
powierzchni pojedynczej probki.
Mozliwe jest wybranie

standardowej wielkosci: P= 0,02
lub P= 0,Im* , atakze wpisanie
wartosci dowolne;j poprzez
wybranie P= A.
W tym celu nalezy posluzy¢ sie
klawiszami:

V¥V - zwigkszanie cyfry,

[= - kropka dziesietna,
—T« - przejscie do nastepnej
cyfry,
MENU - zakonczenie wpisywania.

Wynik pomiaru gramatury probki jest wySwietlany jednocze$nie ze znaczkiem

2"

Hg/m
powierzchni.

. Waga jest gotowa do pomiaru nastgpnych probek w tej samej ilosci 1

Klawisz ¢ ¥ powoduje przejscie do pomiaru masy i umozliwia rozpoczecie
pomiardow nastepnych probek z inng ilo$cig 1 powierzchnig pojedynczej probki.
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15.22 Funkcja statystyczna (StAt)

Funkcja wylicza z serii pomiarow (max 1000) parametry statystyczne procesu
wazenia.

Zaliczenie kolejnych pomiarow (wpisanie do rejestru) nastgpuje automatycznie
po natozeniu obcigzenia i ustabilizowaniu si¢ wskazania wagi..

Po kazdorazowym nalozeniu obcigzenia nast¢puje wydruk: nr pomiaru, wyniku,
daty 1 godziny.

Zaliczenie nastgpnego pomiaru mozliwe jest po zdjeciu poprzedniego obcigzenia.

Dla uzyskanej w ten sposob serii pomiarow waga wylicza:

-n -liczba probek
- sum X -suma mas wszystkich n probek sum _x=>)x,
- X -masa $rednia jako (sum x)/n
- min -masa minimalna w n prébkach
- max -masa maksymalna w n probkach
-R=max-min  -rd6znica migdzy wartoscig max i min
-S -odchylenie standardowe S = \/(—IDZ(xn - x)?
n-— n

) . L S

- srel -wspotczynnik wariancji srel ==
X

Wyniki wyliczen statystycznych mozna wydrukowa¢ na drukarce.
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Kolejnosé¢ czynnosci:

0.00g

v

StAt

v

StA o

v

0.00g

v

1.‘O‘Og

v

0.00g

v

2.00 a

v

0.00 g

exblestiles

v

StAt

v

StA Pm

v

2n

ol ol o o2

1.
2.

(O8]

M~

)

Nacisng¢ klawisz MENU.

W  momencie, gdy wyswietlacz
pokazuje napis StAt¢ nacisnag¢ klawisz
T

Na wyswietlaczu pojawig si¢ kolejno:
StA Prn —podglad 1 wydruk danych
statystycznych,

StA oF F — wylaczenie funkcii,

StA o — wlaczenie  funkcji, praca
z wydrukiem poszczegbdlnych
wynikoOw wazenia,

StA - — wlaczenie funkcji, praca bez
wydruku poszczegdlnych wynikow
wazenia,

StA CFG — konfiguracja funkcji:

-Auto — praca automatyczna
(probka zatwierdzana po
natozeniu na wage¢ 1 stabilizacji
wskazania),

-ManuAL  — praca  reczna
(zatwierdzanie poprzez

naciéniecie klawisza [5).
out — wyjscie z funkcji.

. Nacisng¢ klawisz —»7T« W czasie,

gdy wyswietlacz pokazuje St4 o .

. Naktada¢ kolejne porcje towaru na

szalke, (zdeyjmowac po
ustabilizowaniu si¢ wskazan wagi) w
celu wpisania ich do rejestru
pomiarow.

.W  celu uzyskania  wynikow

statystycznych dla serii wykonanych
pomiarow nacisng¢ klawisz MENU
1nacisng¢  klawisz 2T« w
momencie, gdy wyswietlacz pokazuje
napis StAt., a nastepnie St4 Prn.
Kolejne wyniki sg wysSwietlane po
naci$nieciu klawisza ¢ ¥

n - liczba probek.

= - masa Srednia,

= - odchylenie standardowe,

=% - odchylenie standardowe
wzgledne,
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MIN — masa minimalna,

MAX — masa maksymalna,
Zakonczenie wyswietlania nast¢puje po nacisnigciu klawisza —»T<«— podczas
wyswietlania St4 End.

Postac¢ wydruku:

Uzycie klawisza 5 powoduje wydruk EféaZ:BA oREBEK Godz. ...
wyliczonych wartosci oraz histogramu, przy MASA TOTAL -
czym: MASA SREDNIA =
) MASA MIN =
MASA MAX =
LSL - dolna dopuszczalna wartos¢, SAXZMING = -
USL - goérna dopuszczalna wartos¢, SREL =
) . ) *HISTOGRAM*
A, B, C, .. - oznaczenia kolejnych przedziatow LSL
e USL
wartoscli, DIV

Ny ...- 1108¢ pomiard6w mieszczacych si¢

w przedziale A; pomiar miesci si¢ Llii 3
w przedziale A, jezeli jest wigkszy lub A 0 I
roOwny progowi przedzialu A 1 mniejszy B 0
od progu przedziatu B C n.
ng ...- 110§¢ pomiar6w mieszczacych si¢ D np I
w przedziale B; pomiar miesci si¢ E O ——
w przedziale B, jezeli jest wigkszy lub g EZ -_
roOwny progowi przedzialu B i mniejszy od u I
progu przedziatu C, itd. I n Wl
J ny [ |
Progi przedziatéw wydrukowano pod usL.
histogramem. NG .
A ~
-NG - 1lo$¢ pomiarow ponizej dopuszczalnej 2 -
dolnej wartosci D -~
+NG - 1los¢ pomiaréw powyzej dopuszczalnej 1]:; -
gbrnej wartosci G -~
-
J ~

Pomiaru dokonat :

Aby zakonczy¢ prace z funkcjg zjednoczesnym wyzerowaniem rejestru
wynikow, nalezy nacisna¢ klawisz MENU, a nastgpnie podczas wyswietlania
StAt. 1 Sta oFF nacisng¢ klawisz —»T<«-. Spowoduje to wydrukowanie
komunikatu o wyzerowaniu rejestrow
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16. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzen

l.
2.

)

Wagg nalezy utrzymywac¢ w czystosci.

Nalezy uwazac, aby w trakcie uzytkowania wagi miedzy szalke a obudowe nie
dostaty sie zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
nalezy zdja¢ szalke (unoszac ja w gore), usungé zanieczyszczenia, a nastepnie
zatozy¢ szalke.

. W przypadku nieprawidlowej pracy spowodowanej krotkotrwatym zanikiem

napigcia w sieci nalezy wage wytaczy¢ wyymujac z gniazdka wtyk sieciowy,
a nastepnie po uptywie kilku sekund ponownie jg wiaczyc.

. W celu przeprowadzenia kalibracji wagi nalezy zwroci¢ si¢ do serwisu

(wymagana jest ponowna legalizacja wagi).

. Zabrania si¢ wszelkich napraw przez osoby nieupowaznione.
. W celu dokonania naprawy wagi, nalezy si¢ zwrdci¢ do najblizszego punktu

serwisowego. Liste autoryzowanych punktow serwisowych podano
w gwarancji. Uszkodzone wagi mogg by¢ wysytane do naprawy jako przesytki
kurierskie wylacznie w opakowaniu oryginalnym, w przeciwnym razie istnieje
ryzyko uszkodzenia wagi 1 utraty gwarancji.

Komunikaty awaryjne:

Komunikat Przyczyna Zalecenie
C-1...6 negatywny wynik autotestu jesli komunikat pozostaje,
(ponad 1 min.) zglosi¢ do serwisu
L brak szalki natozy¢ szalke

uszkodzenie mechaniczne wagi | zgtosi¢ do serwisu

H przecigzenie wagi zdja¢ obcigzenie z wagi

uszkodzenie mechaniczne wagi | zgtosi¢ do serwisu

Err-b pozostawione na szalce zdjac obcigzenie z szalki
obcigzenie
HFd-... nieustabilizowanie wskazan nacisng¢ klawisz F,
wagi zgltosi¢ do serwisu
nie dziata niestabilne posadowienie wagi, |umiesci¢ wage w miejscu
wskaznik wibracje podtoza, zapewniajacym stabilnos¢
podmuchy powietrza wskazan
| S|
uszkodzenie wagi zglosi¢ do serwisu

—————— niezakonczone tarowanie zglosi¢ do serwisu
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Deklaracja zgodnosci
My:

AXIS Spotka z 0.0. 80-125 Gdansk, ul.Kartuska 375B

z calg odpowiedzialnoscig deklarujemy, ze wagi:

AGI00C, AG200C, AG300C, AG500C,
AG600C, AG1000C, AG2000C, AG3000C i AG4000C,
AGZI100C, AGZ200C, AGZ300C, AGZ500C,
oraz AGZ600C, AGZ1000C, AGZ2000C, AGZ3000C, AGZ4000C i AGZ10C

oznakowane znakiem CE s3 zgodne z:

1. Norma PN-EN 55022:2000 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
(EMC) — Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen
radioelektrycznych — Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

1 PN-IEC 61000-4-3 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) —
Cze$¢ 4-2. Metody badan 1 pomiardw - Badanie odporno$ci na pole
elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej, zharmonizowanymi

z dyrektywa 89/336/EWG (dotyczaca kompatybilnosci C €
elektromagnetycznej). [ﬁ M
Ponadto wagi posiadajace na tabliczkach firmowych: XX 1443

- naklejke z dwiema cyframi roku dokonania oceny zgodno$ci |
1 z numerem jednostki notyfikowanej dokonujacej oceny,

- zielone oznakowanie metrologiczne M,
- cechy zabezpieczajace natozone przez jednostke notyfikowang

sa wykonane zgodnie z certyfikatem zatwierdzenia typu TCM 128/06-4428 1 maja legalizacje
WE potwierdzajaca zgodnos¢ z:

2. Normg PN-EN 45501 Zagadnienia metrologiczne wag niecautomatycznych, wyd. grudzien
1999 zharmonizowang z Dyrektywa Rady 90/384/EWG zmieniong przez Dyrektywe Rady
93/68/EWG.

Informacje dodatkowe:

- Badania na zgodno$¢ z Dyrektywami 89/336/EWG zostaly wykonane w Laboratorium
Badawczym Oddziatu Instytutu Elektrotechniki w Gdansku, akredytowanym przez PCA,

- Certyfikat zatwierdzenia typu WE nr TCM 128/06-4428 wydany zostal przez Czeski Instytut
Metrologiczny w Brnie (Jednostka Notyfikowana Nr 1383).

Gdansk, 23.01.2007 r.
Z upowaznienia Dyrektora AXIS Sp. z 0.0.:

Szef Produkcji mgr inz. Jan Konczak

Podpis
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Zalacznik 1

Wartosci przyspieszenia ziemskiego dla wybranych miast

Miasto gr[m/s2]
AXIS 9,81415
Gdansk 9,81446
Gdynia 9,81453
Biatystok 9,81294
Bydgoszcz 9,81327
Chojnice 9,81342
Cieszyn 9,80960
Czestochowa 9,81061
Elblag 9,81430
Etk 9,81361
Gliwice 9,81025
Gorzow Wielkopolski 9,81305
Grudziadz 9,81368
Kalisz 9,81184
Katowice 9,81008
Kielce 9,81063
Koszalin 9,81427
Krakow 9,81005
Leszno 9,81206
Lublin 9,81128
Lodz 9,81164
Miawa 9,81295
Olsztyn 9,81354
Opole 9,81076
Pita 9,81330
Poznan 9,81266
Przemysl 9,80991
Przeworsk 9,81009
Radom 9,81146
Rybnik 9,81008
Rzeszow 9,81010
Stupsk 9,81449
Suwalki 9,81377
Szczecin 9,81370
Tarnow 9,81005
Torun 9,81313
Warszawa 9,81240
Wioctawek 9,81288
Wroclaw 9,81131

Zielona Gora 9,81190
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