
seria FA
Mierniki sily

FA50, FA200

pomiar si³y nacisku i si³y ci¹gu
mo¿liwoœæ wykorzystania do pomiaru masy

z³¹cze RS232C do komputera lub drukarki

pomiar wartoœci maksymalnej, porównanie z progami, statystyka, wykresy

wyœwietlacz graficzny

kalibracja zewnêtrznym odwa¿nikiem
zasilanie akumulatorowe

inne funkcje specjalne



Opcje na zamówienie:
hak do podwieszania miernika
statyw

MIERNIKI SI£Y  seria FA

FA50
49N (5kg)
0,01N (1g)

FA200
196N (20kg)
0,05N (10g)

±0,4%
120%

RS 232C
program Procell + arkusz Ecel

LCD graficzny 61x24mm monochromatyczny
pomiar wartoœci maksymalnej, pomiar seryjny, pomiar w czasie

akumulatory NiMH R3 (rozmiar AAA) – 6 szt.+ zasilacz ~230V 50Hz / 12V; 1,2A
d³ugoœæ 11mm, gwint M6x9mm

210x108mm
700g

±
-10 ÷ +40°C

N, g, lb, oz, kg

mierniki sily
Typ wagi
Maksymalna si³a mierzona
Dzia³ka odczytowa (d)
Dok³adnoœæ
Maksymalne przeci¹¿enie
Temperatura pracy

Z³¹cza we/wy
Oprogramowanie wspomagaj¹ce
Wyœwietlacz
Funkcje pomiarowe
Zasilanie
Trzpieñ pomiarowy
Gabaryty
Masa w³asna

Jednostki miary

Dane techniczne
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Mierniki si³y serii FA s¹ przeznaczone do pomiaru si³y nacisku i si³y ci¹gu,
mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane do pomiaru masy.
Znajduj¹ zastosowanie w specjalistycznych laboratoriach, w produkcji
oraz w kontroli jakoœci.

Graficzny wyœwietlacz mierników umo¿liwia wygodny odczyt wskazañ
oraz przedstawianie wyników pomiarów w formie histogramów lub
wykresów.
Mierniki wyposa¿one s¹ w bogaty pakiet funkcji specjalnych:
wybór jednostek (g, lb, oz, N, kg), pomiar wartoœci
maksymalnej, porównanie z wartoœciami progowymi, wyliczenia
statystyczne,  wykresy, kontrolê ³adowania akumulatorów i inne.
Z³¹cze RS232C pozwala na pod³¹czenie drukarki lub komputera.

Charakteryzuj¹ siê ergonomicznym kszta³tem i ³atwoœci¹ obs³ugi.
Zestaw koñcówek pomiarowych, dostarczanych wraz z miernikiem
w wygodnej walizeczce, umo¿liwia wykorzystywanie miernika jako
uniwersalnego narzêdzia pomiarowego. Mierniki mog¹ s³u¿yæ do
pomiarów rêcznych oraz pomiarów przy zamocowaniu lub zawieszeniu
miernika.

autozerowanie,

Szerokie mo¿liwoœci konfiguracji wydruków zapewniaj¹ spe³nienie
wymagañ procedur GLP.
Program komputerowy umo¿liwia  bezpoœrednie  umieszczanie
transmitowanych przez mierniki wyników  w  arkuszach kalkulacyjnych

.

Procell

Excel

9001:2000

Pomiar si³y nacisku

Pomiar si³y ci¹gu

Pomiar masy


